
Patch Location Rack COMFORT

Komfort ohne Kompromisse
In hochverdichteten Rechenzentrumsumgebungen ist die 
Effizienz von Änderungen, Erweiterungen und Anpassungen 
(MACs – Moves, Adds, Changes) eine entscheidende 
Betriebskennzahl. Während viele vergleichbare Lösungen 
stark auf die Anzahl der Fasern pro Quadratmeter fokussie-
ren, wurde das Patch Location Rack COMFORT gezielt für 
den Techniker entwickelt.

Die bewusst gewählte Tiefe von 400 mm sowie der spezielle 
Schiebetürmechanismus stellen einen durchdachten 
Kompromiss dar, der die Langlebigkeit der Infrastruktur in 
den Vordergrund stellt. Durch den Verzicht auf störende 
Schwenktüren und das großzügige Innenvolumen für die 
Führung von Kabeln und Patchkabeln sorgt das COMFORT- 
Rack dafür, dass Ihre physische Infrastruktur jederzeit 
zugänglich, übersichtlich organisiert und vor Makrobie-
gungen oder signalminderndem Stress geschützt bleibt.

Vielseitigkeit im gesamten Rechenzentrum: 

Die Patch Location Rack Comfort-Plattform ist als stan-
dardisierte Schnittstelle für Ihre gesamte Anlage konzipiert 
– überall dort, wo eine hohe Anzahl an Glasfasern zusam-
mengeführt wird. Die modulare Gehäusefamilie unterstützt 
jede Art von Terminierung: 

	§ Hochdichte Ribbon- und Standard-Spleißtechnik 
(Crimpschutz, Schrumpfspleißschutz)

	§ Plug-and-Play-Patching (PreCONNECT®-Trunks)
	§ DC-Interconnects (Aufteilen, Spleißen und Führen von 

Glasfaserkabeln mit hoher Faseranzahl)
 

Vorteile 
Maximaler Bedienkomfort:  
100 % Frontzugang dank Schiebetür – kein 
Blockieren von Gängen oder Nachbarracks.

Hohe Infrastruktur-Integrität:  
Großzügiger Innenraum für zugentlastete Trunk-
kabel und integriertes Überlängenmanagement. 

Effiziente Flächennutzung:  
Ideal für Randbereiche – 400 mm tief, an der 
Wand installierbar, schafft mehr White Space. 

Hohe Skalierbarkeit:  
Bis zu 2.304 LCD-Ports (Einzelrack) bzw. 4.608 
(Doppelrack) mit robuster Bauweise.

Technikerfreundlich:  
Farbcodierte, intuitive Kabelführung, vorinstallierte 
Patchkabelhalterungen und einheitliche Patch-
kabellängen reduzieren Fehler und sparen Zeit.

Ob als Building Entry Point (BEP), Schnittstelle im 
Meet-Me-Raum (MMR) oder als Cross-Connect 
im Main Distribution Area (MDA) eingesetzt – das 
COMFORT-Rack bietet eine durchgängig hochwertige 
und einheitliche Umgebung für Ihre Glasfaserinfra-
struktur.
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Technische Daten:

Patch Location Rack COMFORT 

Einzelrack Doppelrack

Maße: [H x B x T in mm] 
Max. Tiefe bei geöffneter Tür [in mm]: 

2250 x 1200 x 400
1050

2250 x 2400 x 400
1050

ETSI-Höheneinheiten [je 25 mm] 80 160

Verteilgehäuse (max.) 16 32

Spleißgehäuse (max.) 11 22

Max. Anzahl LCD-Ports/Rack 2304 (4604 Fasern) 4608 (9216 Fasern)

Kompatibilität der Gehäuse Verteil, Spleiß & Verteil, Durchspleißen, Hybrid, Ribbon-ready Gehäuse

Material Robuster Stahlrahmen und Montageplatten

Sicherheit Abschließbare Schiebetüren und Seitenwände

Zulässiger Temperaturbereich [°C]:
Lagerung
Installation

-25 bis +70
-5 bis +50

 Verteilgehäuse		          Spleiß-Verteilgehäuse    	 Hybrid-Verteil-Spleißgehäuse    	     Durchspleißgehäuse

Gehäusevarianten:
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