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LC-COMPACT Push-Pull-Boot (LCC-PPB)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Keinen störenden / hinderlichen Push-Pull-Stab, sondern Push-Pull-Boot für einfache Handhabung 
 Niedrige Höhe / Profil für Ultra High Density (UHD) Stapelung 
 Polarität einfach und sicher wechselbar 

Ultra High Density Stapelung 

Video Polaritästwechsel 
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Anwendung von PreCONNECT® STANDARD Trunks und Patchkabeln mit LC-COMPACT (LCC) und 
LC-COMPACT Push-Pull-Boot (LCC-PPB) in unseren 19“ Gehäusesystemen:  

19” Gehäusesystem LC-Duplex Portdichte 
pro HE 

Trunks mit LCC Trunks mit LCC-
PPB 

Patchkabel mit 
LCC 

Patchkabel mit 
LCC-PPB 

SMAP-G2 SD 48     
SMAP-G2 HD 72  empfohlen   muss 

SMAP-G2 UHD 96   muss   muss 
Konventionelle 24     

ODF LARO 144 in 5 ETSI HE  empfohlen   muss 

SMAP-G2 SD SMAP-G2 HD SMAP-G2 UHD Konventionelle 
Verteilgehäuse 

ODF LARO 

LC-COMPACT Push-Pull-Boot (LCC-PPB) LC-COMPACT (LCC) 


