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Rosenberger OSI brachte bereits 1991 hochfaserige werkskonfektionierte LWL Trunkkabel auf Basis von Bündelader Innen- Universal und Aussenkabeln auf den 

Markt. PreCONNECT® STANDARD war das erste in Europa entwickelte und hergestellte, hochfaserige und modulare „Plug & Play“ LWL-Verkabelungssystem für 

Rechenzentrums-Datenverkabelungen. 

 

Beide Kabelenden der PreCONNECT® STANDARD Trunks sind in Verteilköpfen eingegossen und mit „standard gestuften“ Steckerpeitschen konfektioniert. 

Die Standardstufung der Steckerpeitschen ist passend für alle PreCONNECT® Gehäusesysteme. 

 

Der PreCONNECT® Verteilkopf ist ein spleißloser Kabelaufteiler zur Vereinzelung der Fasern von Bündeladerkabeln. Er ist einer der mechanisch und thermisch 

robustesten Kabelaufteiler. Integriert ist die PreCONNECT® Vierkantschnittstelle zur zug- u. torsionsfesten Abfangung der Trunks in PreCONNECT® 

Gehäusesystemen durch einfaches werkzeugloses Einhängen. 

 

Inzwischen haben wir auch Trunkkabel basierend auf Breakoutkabel-designs mit beidseitig PreCONNECT® Vierkantschnittstellen zum werkzeuglosen Einhängen in 
PreCONNECT® Gehäusesysteme, für die zug- u. torsionsfesten Abfangung der Trunks. 
 
 
Anwendungsbereiche: LWL-Verkabelungen in Rechenzentren, Bürogebäuden, Campus und Fabriken 

 
 
Eigenschaften: 

- In Abhängigkeit des im Tunkkabel eingesetzten Kabeltyps sind diese für reine Innenanwendungen mit entsprechenden CPR Brandklassen, aber auch für 
universelle Anwendungen und auch für reine Außenanwendungen geeignet. 

- Kabeltypen sind: 

- Bündeladerkabel für Innen- (I-B), Universal- (U-DQ) und Außenanwendungen (A-DQ) 

- Breakoutkabel (I-V) für Innenanwendungen 

- Microbreakoutkabel (I-F) für Innenanwendungen 

- Die werkskonfektionierten Steckerpeitschen können beidseitig auf Ihre Anwendung abgestimmt bestellt werden, oder als unser „standard gestuft“ passend für 
unsere PreCONNECT® 19” Gehäuse. 

- Die Steckerpeitschen werden wahlweise mit robusten, zug-, tritt- u. knickfesten, IP50 staubdichten Indoor-Einzugsschläuchen, IP67 wasserdichten Outdoor-
Einzugsschläuchen, oder einfach nur mit staubdichten Folienschläuchen geschützt ausgeliefert 

- Standardmäßig je nach Kabeltyp bis 144 Fasern lieferbar, auf Anfrage auch mit höheren Faserzahlen 

- Lieferform abhängig von der Länge als Kabelring oder auf Papp- oder Holztrommel 

- Plug & Play 
 

 

Vorteile: 
- Schnelle und sichere Installation durch werkkonfektionierte Plug & Play Systematik 

- Höchste Qualität und Kosteneffizienz durch Werkskonfektion 
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Inhaltsverzeichnis: 
 
PreCONNECT® BREAKOUT Trunks für Innenanwendungen Seite 4 bis 8 
mit nx1 und nx2 Breakoutkabeln (I-V) bis 32 Fasern mit LC, MDC, SN®, SC und E-2000® Steckern 
 
PreCONNECT® OCTO und DUODECIM LC Trunks für Innenanwendungen Seite 9 bis 15 
mit nx8 und nx12 Microbreakoutkabeln (I-F) bis 144 Fasern mit LC Steckern 
 
PreCONNECT® OCTO SN® und MDC Trunks für Innenanwendungen Seite 16 bis 20 
mit nx8 Microbreakoutkabeln (I-F) bis 144 Fasern mit SN® und MDC Steckern 
mit SN®4 und MDC4 Kupplungen auf den Steckern der Trunkpeitschen 
 
PreCONNECT® STANDARD Trunks für Innen- (I-B), Universal- (U-DQ) und Außenanwendungen (A-DQ) Seite 21 bis 28 
mit nx12 Bündeladerkabeln bis 144 Fasern mit C, MTP®, MDC, SN®, SC und E-2000® Steckern 
 
PreCONNECT® OCTO, DUODECIM und SEDECIM MTP® Trunks für Innenanwendungen Seite 29 bis 37 
mit nx8, nx12 und nx16 Microbreakoutkabeln (I-F) bis 144 Fasern mit MTP® Steckern 
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  PreCONNECT® BREAKOUT Trunks: 
 
Werkskonfektionierte LWL-Breakoutkabel (I-V), FRNC-LSZH Innenkabel, nx1 und nx2 bis 32 Fasern mit LC, MDC, SN®, SC und E-2000® Steckern. 
Für Infrastruktur und IT-Raum Verkabelungen von Rechenzentren. 
 
Diese BREAKOUT Trunks sehen wir bei kurzen Längen und bis 32 Fasern als Alternativprodukt zu unseren bewährten Bündeladerkabeln basierten Trunks mit 
Verteilköpfen. BREAKOUT Trunks benötigen keine Verteilköpfe, da die Steckverbinder direkt auf die robusten Subelemente der Breakoutkabel konfektioniert 
werden. 
 

Verkabelungssystem mit passenden 19“ Verteilgehäuse siehe Produktinformation PreCONNECT® BREAKOUT 

LC-COMPACT (LCC) 

 

SC-Duplex 

E-2000® Simplex 

SC-Simplex 

LC-Duplex 

E-2000® COMPACT 

LC-Simplex 

MDC 

LC-COMPACT Push-Pull-Boot 

LCC-PPB 

SN® 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_BREAKOUT_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_Shortboot_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_MDC-Senior_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_SN-EZFLIP_Stecker_od.pdf
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Eigenschaften: 
 
Beidseitig mit PreCONNECT® Vierkantschnittstelle zum werkzeuglosen Einhängen in PreCONNECT® 
Gehäusesysteme, für die zug- u. torsionsfesten Abfangung der Trunks. 

Stecker-Peitschenlängen: 

Standard gestufte „A“ Peitschenlängen und Einzugsschlauchdurchmesser 

alle Steckertypen außer SC-Duplex 2) 

Stufung Kanal/Faser 1 bis n: 1 = lang, n = kurz 
Anzahl Kanäle/Fasern 4/8 6/12 8/16 12/24 16/32 

A-Peitschenlängen gestuft von bis [cm] 1) 45 bis 75 45 bis 75 45 bis 73 45 bis 89 45 bis 70 

Außendurchmesser optionaler 

Einzugsschlauch 

IP50 Indoor [mm] 

30 30 30 30 30 

1) Produktionstoleranz – 5 cm / 2) Einzugsschlauchdurchmesser von Trunks mit SC-Duplex auf Anfrage 

 

Auf Anfrage auch mit anderen Peitschenlängen lieferbar. 

 

Installationsschutz: 
 
▪  Standard: Mit staubdichtem Folienschlauch 
 
 
 
 
 
 
▪  Auf Anfrage: Mit 150 N zugfestem, tritt- u. knickfesten, IP50-dichten Indoor-Einzugsschlauch 
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Eigenschaften: 
 
Polarität: A auf B „kanalweise gekreuzt“ 

 
Längendefinition: 
 
▪ Bestell-Länge = Länge zwischen den Steckverbindern der längsten Peitschen auf beiden Seiten, nicht Länge zwischen PreCONNECT® Vierkantschnittstellen. 
▪ Mögliche Bestelllänge: Siehe Bestellnummerntabellen 
 
Längentoleranzen: 
 

Trunklänge Toleranz 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +60°C 
 
Lieferform: 
 
▪ Abhängig von der Länge als Kabelring oder auf Papp- oder Holztrommel 

▪ Dämpfungsmessung (IL) gemäß IEC 61300-3-4 Methode C oder „Substitution“, MM 850nm/SM 1310nm, mit Messprotokoll 

▪ Beidseitig Produktlabel mit Seriennummer 
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Bestellnummern 

Fasern Stecker beidseitig 
Alte Bestellnummer Neue (CPQ) Bestellnummer 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 SM PC 0° SM APC 8° OM4 

4 

LC-Simplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LC-Duplex 036A9034G657A1 --- 036A0457OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Simplex 036A0526G657A1 --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® COMPACT --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

12 

LC-Simplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LC-Duplex 036A0508G657A1 --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Simplex --- --- 036A0527OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- 036A0541G657A1 --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® COMPACT --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

24 

LC-Simplex 036A0521G657A1 --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LC-Duplex 036A0435G657A1 --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Simplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- 036A0520G657A1 --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® COMPACT --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

PreCONNECT® BREAKOUT Trunks: 

mit FRNC-LSZH Innenkabeln I-V(ZN)HH nx1 CPR Klasse Dca: 
 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 036A9034G657A1-20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 1000m, in 1m Abstufung 
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Bestellnummern 

Kanäle 
Fasern 

Stecker beidseitig 
Alte Bestellnummer Neue (CPQ) Bestellnummer 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 SM PC 0° SM APC 8° OM4 

4/8 

LC-COMPACT 036A0532G657A1 036A0524G657A 036A0510OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LC-COMPACT PPB 036A0545G657A1 --- 036A0546OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

6/12 

LC-COMPACT 036A0503G657A --- 036A0503OM4 auf Anfrage auf Anfrage 06LCcLCcOM4012A451 

LC-COMPACT PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage 06LCcLCcOM4012A452 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

8/16 

LC-COMPACT 036A0547G657A1 --- 036A0517OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LC-COMPACT PPB 036A0548G657A1 --- 036A0549OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

12/24 

LC-COMPACT 036A0509G657A1 036A0543G657A1 036A0504OM4 06LCcLCcG657A1024A103 auf Anfrage 06LCcLCcOM4024A008 

LC-COMPACT PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- 036A0544OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

16/32 

LC-COMPACT --- --- 036A0550OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LC-COMPACT PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

PreCONNECT® BREAKOUT Trunks: 

mit FRNC-LSZH Innenkabeln I-V(ZN)HH nx2 CPR Klasse B2ca: 
 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 036A0510OM4-20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 1000m, in 1m Abstufung 
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PreCONNECT® OCTO und DUODECIM LC Trunks: 
 
Werkskonfektionierte LWL-Microbreakoutkabel (I-F), FRNC-LSZH Innenkabel, nx8 und nx12 bis 144 Fasern mit LC Steckern. 
Für Infrastruktur und IT-Raum Verkabelungen von Rechenzentren. 
Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 
 
Verkabelungssystem mit passenden 19“ Verteilgehäuse siehe Produktinformation PreCONNECT® OCTO LC und DUODECIM LC 

LC-COMPACT (LCC) 

 

LC-COMPACT Push-Pull-Boot 

LCC-PPB 

PreCONNECT® OCTO LC Trunks PreCONNECT® DUODECIM LC Trunks 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_OCTO_LC_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_DUODECIM_LC_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_Shortboot_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_od.pdf
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Eigenschaften: 
 
Beidseitig mit PreCONNECT® Vierkantschnittstelle zum werkzeuglosen Einhängen in 
PreCONNECT® Gehäusesysteme, für die zug- u. torsionsfesten Abfangung der Trunks. 

 
Stecker-Peitschenlängen: 

 
Anzahl 

Peitschen 

Peitschenlängen 

[cm] 

1 126 

2 126 

4 126 - 132 

6 126 - 138 

8 126 - 144 

12 126 – 156 

16 126 - 168 

18 126 - 174 

Produktionstoleranz – 5 cm 

 

Auf Anfrage auch mit anderen Peitschenlängen lieferbar. 

 

 

Installationsschutz: 
 
▪  Standard: Mit staubdichtem Folienschlauch 
 
 
 
 
 
 
▪  Auf Anfrage: Mit 150 N zugfestem, tritt- u. knickfesten, IP50-dichten Indoor-Einzugsschlauch 
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Eigenschaften: 
 
Polarität: A auf B „kanalweise gekreuzt“ 

 
Längendefinition: 
 
▪ Bestell-Länge = Länge zwischen den Steckverbindern der längsten Peitschen auf beiden Seiten, nicht Länge zwischen PreCONNECT® Vierkantschnittstellen. 
▪ Mögliche Bestelllänge: Siehe Bestellnummerntabellen 
 
Längentoleranzen: 
 

Trunklänge Toleranz 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +60°C 
 
Lieferform: 
 
▪ Abhängig von der Länge als Kabelring oder auf Papp- oder Holztrommel 

▪ Dämpfungsmessung (IL) gemäß IEC 61300-3-4 Methode C oder „Substitution“, MM 850nm/SM 1310nm, mit Messprotokoll 

▪ Beidseitig Produktlabel mit Seriennummer 
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Bestellnummern 

Anzahl 

Duplex 

Kanäle 

Faserzahl Kabelaufbau 
Kabel CPR 

Klasse 
Stecker beidseitig 

Neue (CPQ) 
Bestellnummer 

Alte 
Bestellnummer 

4 8 1 x 8 B2ca 
LCC auf Anfrage --- 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

8 16 2 x 8 Cca 
LCC auf Anfrage --- 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

12 24 3 x 8 Cca 
LCC auf Anfrage 037A2123OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

16 32 4 x 8 Cca 
LCC auf Anfrage 037A2109OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

24 48 6 x 8 Cca 
LCC auf Anfrage 037A2125OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

32 64 8 x 8 Cca 
LCC auf Anfrage 037A2113OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

36 72 9 x 8 Cca 
LCC auf Anfrage 037A2128OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

48 96 12 x 8 Cca 
LCC auf Anfrage 037A2129OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

64 128 16 x 8 Cca 
LCC auf Anfrage --- 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

72 144 18 x 8 tbt 
LCC auf Anfrage 037A2131OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 

PreCONNECT® OCTO LC OM4 Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx8: 

 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2123OM4-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 300 Meter, in 1m Abstufung 
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Bestellnummern 

Anzahl 

Duplex 

Kanäle 

Faserzahl Kabelaufbau 
Kabel CPR 

Klasse 
Stecker beidseitig 

Neue (CPQ) 
Bestellnummer 

Alte 
Bestellnummer 

4 8 1 x 8 B2ca 
LCC PC 0° auf Anfrage --- 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

8 16 2 x 8 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage --- 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

12 24 3 x 8 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2106G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

16 32 4 x 8 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2105G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

24 48 6 x 8 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2115G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

32 64 8 x 8 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2111G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

36 72 9 x 8 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2117G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

48 96 12 x 8 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2119G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

64 128 16 x 8 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage --- 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

72 144 18 x 8 tbt 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2121G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

Mit APC 8° auf Anfrage. 

Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 

PreCONNECT® OCTO LC SM Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx8: 

 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2106G657A1-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 1000 Meter, in 1m Abstufung 
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Bestellnummern 

Anzahl 

Duplex 

Kanäle 

Faserzahl Kabelaufbau 
Kabel CPR 

Klasse 
Stecker beidseitig 

Neue (CPQ) 
Bestellnummer 

Alte 
Bestellnummer 

6 12 1 x 12 B2ca 
LCC auf Anfrage --- 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

12 24 2 x 12 Cca 
LCC auf Anfrage 037A2151OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

24 48 4 x 12 Cca 
LCC auf Anfrage 037A2149OM4 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

36 72 6 x 12 Cca 
LCC auf Anfrage --- 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

48 96 8 x 12 Cca 
LCC auf Anfrage --- 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

72 144 12 x 12 Cca 
LCC auf Anfrage --- 

LCC-PPB auf Anfrage --- 

Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 

PreCONNECT® DUODECIM LC OM4 Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx12: 

 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2151OM4-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 300 Meter, in 1m Abstufung 
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Bestellnummern 

Anzahl 

Duplex 

Kanäle 

Faserzahl Kabelaufbau 
Kabel CPR 

Klasse 
Stecker beidseitig 

Neue (CPQ) 
Bestellnummer 

Alte 
Bestellnummer 

6 12 1 x 12 B2ca 
LCC PC 0° auf Anfrage --- 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

12 24 2 x 12 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2152G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

24 48 4 x 12 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage 037A2150G657A1 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

36 72 6 x 12 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage --- 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

48 96 8 x 12 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage --- 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

72 144 12 x 12 Cca 
LCC PC 0° auf Anfrage --- 

LCC-PPB PC 0° auf Anfrage --- 

Mit APC 8° auf Anfrage. 

Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 

PreCONNECT® DUODECIM LC SM Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx12: 

 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2152G657A1-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 1000 Meter, in 1m Abstufung 
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PreCONNECT® OCTO SN® Trunks 

PreCONNECT® OCTO SN® und MDC Trunks: 
 
Werkskonfektionierte LWL-Microbreakoutkabel (I-F), FRNC-LSZH Innenkabel, nx8 bis 128 Fasern mit SN®4 und MDC4 Kupplungen 
auf den SN® und MDC Steckern der Trunkpeitschen. 
Für Infrastruktur und IT-Raum Verkabelungen von Rechenzentren. 
Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 
 
Verkabelungssystem mit passenden 19“ Verteilgehäuse siehe Produktinformation PreCONNECT® OCTO SN® und OCTO MDC 

PreCONNECT® OCTO MDC Trunks 

4 SN® in SN® Quad Kupplung 4 MDC in MDC Quad Kupplung 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_OCTO_SN_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_OCTO_MDC_od.pdf
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Eigenschaften: 
 
Beidseitig mit PreCONNECT® Vierkantschnittstelle zum werkzeuglosen Einhängen in PreCONNECT® 
Gehäusesysteme, für die zug- u. torsionsfesten Abfangung der Trunks. 

Stecker-Peitschenlängen: 

Standard gestufte „A“ Peitschenlängen und Einzugsschlauchdurchmesser 

Stufung Kanal/Faser 1 bis n: 1 = lang, n = kurz 
Anzahl Kanäle/Fasern 4/8 8/16 16/32 32/64 64/128 

A-Peitschenlängen gestuft von bis [cm] 1) 45 bis 75 45 bis 73 60 bis 66 60 bis 78 60 bis 102 

Außendurchmesser optionaler 

Einzugsschlauch 

IP50 Indoor [mm] 

30 30 55 55 75 

1) Produktionstoleranz – 5 cm 

 

Auf Anfrage auch mit anwendungsspezifischen Peitschenlängen lieferbar. 

 

Installationsschutz: 
 
▪  Standard: Mit staubdichtem Folienschlauch 
 
 
 
 
 
 
▪  Auf Anfrage: Mit 150 N zugfestem, tritt- u. knickfesten, IP50-dichten Indoor-Einzugsschlauch 
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Eigenschaften: 
 
Polarität: A auf B „kanalweise gekreuzt“ 

 
Längendefinition: 
 
▪ Bestell-Länge = Länge zwischen den Steckverbindern der längsten Peitschen auf beiden Seiten, nicht Länge zwischen PreCONNECT® Vierkantschnittstellen. 
▪ Mögliche Bestelllänge: Siehe Bestellnummerntabellen 
 
Längentoleranzen: 
 

Trunklänge Toleranz 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +60°C 
 
Lieferform: 
 
▪ Abhängig von der Länge als Kabelring oder auf Papp- oder Holztrommel 

▪ Dämpfungsmessung (IL) gemäß IEC 61300-3-4 Methode C oder „Substitution“, MM 850nm/SM 1310nm, mit Messprotokoll 

▪ Beidseitig Produktlabel mit Seriennummer 
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Alte Bestellnummern, neue (CPQ) Bestellnummern auf Anfrage 

Anzahl 
Kanal/Fasern 

Anzahl 
SN® QUAD je Seite 

Kabeltyp 
CPR 

Klasse Kabel 
SM PC 0° OM4 

4/8 1 I-V(ZN)HH 4 x 2 Fasern Dca 1) auf Anfrage auf Anfrage 

8/16 2 I-V(ZN)HH 8 x 2 Fasern Dca 1) auf Anfrage auf Anfrage 

16/32 4 
I-F(ZN)HH 4 x 8 Fasern 
mit Peitschenaufteilern 

Cca 037A2142G657A1 037A2143OM4 

32/64 8 
I-F(ZN)HH 8 x 8 Fasern 
mit Peitschenaufteilern 

Cca 037A2144G657A1 037A2145OM4 

64/128 16 
I-F(ZN)HH 16 x 8 Fasern 
mit Peitschenaufteilern 

Cca auf Anfrage auf Anfrage 

1) Umstellung auf B2ca, wenn Dca Lagerbestand aufgebraucht ist. 

Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 

PreCONNECT® OCTO SN® Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-V(ZN)HH 8 und I-F(ZN)HH nx8: 

 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2142G657A1-20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 1000m, in 1m Abstufung 
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Alte Bestellnummern, neue (CPQ) Bestellnummern auf Anfrage 

Anzahl 
Kanal/Fasern 

Anzahl 
MDC QUAD je Seite 

Kabeltyp 
CPR 

Klasse Kabel 
SM PC 0° OM4 

4/8 1 I-V(ZN)HH 4 x 2 Fasern Dca 1) auf Anfrage auf Anfrage 

8/16 2 I-V(ZN)HH 8 x 2 Fasern Dca 1) auf Anfrage auf Anfrage 

16/32 4 
I-F(ZN)HH 4 x 8 Fasern 
mit Peitschenaufteilern 

Cca 037A2138G657A1 037A2140OM4 

32/64 8 
I-F(ZN)HH 8 x 8 Fasern 
mit Peitschenaufteilern 

Cca 037A2139G657A1 037A2141OM4 

64/128 16 
I-F(ZN)HH 16 x 8 Fasern 
mit Peitschenaufteilern 

Cca auf Anfrage auf Anfrage 

1) Umstellung auf B2ca, wenn Dca Lagerbestand aufgebraucht ist. 

Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 

PreCONNECT® OCTO MDC Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-V(ZN)HH 8 und I-F(ZN)HH nx8: 

 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2138G657A1-20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 1000m, in 1m Abstufung 
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  PreCONNECT® STANDARD Trunks: 
 
Werkskonfektionierte LWL-Bündeladerkabel, FRNC-LSZH Innen- (I-B) und Universalkabel (U-DQ) und HDPE 
Außenkabel (A-DQ), nx12 bis 144 Fasern, mit LC, MDC, SN®, SC und E-2000® Steckern. 
Für Infrastruktur und IT-Raum Verkabelungen von Rechenzentren, Gebäuden, Campus und Fabriken. 
 
Verkabelungssystem mit passenden 19“ Verteilgehäuse siehe Produktinformation PreCONNECT® STANDARD 

LC-COMPACT (LCC) 

 

SC-Duplex 

E-2000® Simplex 

SC-Simplex 

LC-Duplex 

E-2000® COMPACT 

LC-Simplex 

MDC 

LC-COMPACT Push-Pull-Boot 

LCC-PPB 

SN® 

Mit MTP® 12 DUODECIM 

auf Anfrage 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_STANDARD_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_Shortboot_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_MDC-Senior_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Komponenten/LWL_Steckverbinder/DS_SN-EZFLIP_Stecker_od.pdf
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Eigenschaften: 
 
Beide Kabelenden der PreCONNECT® STANDARD Trunks sind in Verteilköpfen eingegossen und 

mit „standard gestuften“ Steckerpeitschen konfektioniert. Die Standardstufung der Steckerpeitschen 

ist passend für alle PreCONNECT® Gehäusesysteme. 

Der PreCONNECT® Verteilkopf ist ein spleißloser Kabelaufteiler zur Vereinzelung der Fasern von 
Bündeladerkabeln. Er ist einer der mechanisch und thermisch robustesten Kabelaufteiler. Integriert 
ist die PreCONNECT® Vierkantschnittstelle zur zug- u. torsionsfesten Abfangung der Trunks in 
PreCONNECT® Gehäusesystemen durch einfaches werkzeugloses Einhängen. 

Stecker-Peitschenlängen: 

Standard gestufte A-Peitschenlängen und Einzugsschlauchdurchmesser 

alle Steckertypen außer SC-Duplex 2) 

Stufung Kanal/Faser 1 bis n: 1 = lang, n = kurz 
Anzahl Kanäle/Fasern 4/8 6/12 8/16 12/24 18/36 24/48 36/72 48/96 72/144 

A-Peitschenlängen gestuft von 

bis [cm] 1) 

45 bis 

75 

45 bis 

75 
45 bis 

73 
45 bis 89 45 bis 70 45 bis 89 45 bis 70 45 bis 70 45 bis 75 

Außendurchmesser 

Einzugsschlauch 

IP50 Indoor und IP67 Outdoor 

[mm] 

30 30 30 30 40 40 55 75 75 

1) Produktionstoleranz – 5 cm / 2) Einzugsschlauchdurchmesser von Trunks mit SC-Duplex auf Anfrage 

 

Auf Anfrage auch mit anderen Peitschenlängen lieferbar. 

 

Installationsschutz: 
 
▪  Standard: Steckerpeitschen und Verteilköpfe in 600 N zugfesten, querdruck-, knick- u. 

torsionsfesten, Einzugsschläuchen verpackt. Wahlweise Indoor IP50 staubdicht oder Outdoor 
IP67 wasserdicht lieferbar. 

 
▪  Auf Anfrage: Mit staubdichtem Folienschlauch 
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Eigenschaften: 
 
Polarität: A auf B „kanalweise gekreuzt“ 

 
Längendefinition: 
 
▪ Bestell-Länge = Länge zwischen den Steckverbindern der längsten Peitschen auf beiden Seiten, nicht Länge zwischen PreCONNECT® Verteilköpfen. 
▪ Mögliche Bestelllänge: Siehe Bestellnummerntabellen 
 
Längentoleranzen: 
 

Trunklänge Toleranz 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +60°C 
 
Lieferform: 
 
▪ Abhängig von der Länge als Kabelring oder auf Papp- oder Holztrommel 

▪ Dämpfungsmessung (IL) gemäß IEC 61300-3-4 Methode C oder „Substitution“, MM 850nm/SM 1310nm, mit Messprotokoll 

▪ Beidseitig Produktlabel mit Seriennummer 
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Bestellnummern 

Kanal/ 
Faser 

Steckverbinder 
beidseitig 

Alte Bestellnummer Neue (CPQ) Bestellnummer 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 SM PC 0° SM APC 8° OM4 

6/12 

LCC 024A0195G657A1 024A0143G657A1 024A0142OM4 06LCcLCcG657A1012A037 06LCcLCcG657A1012A090 06LCcLCcOM4012A038 

LCC-PPB 024A0225G657A1 024A0226G657A1 024A0227OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

8/16 

LCC 024A01187G657A1 --- 024A0188OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC 024A0260G657A1 --- 024A0259OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

12/24 

LCC 024A0175G657A1 024A0144G657A1 024A0127OM4 06LCcLCcG657A1024A007 06LCcLCcG657A1024A076 06LCcLCcOM4024A006 

LCC-PPB 024A0228G657A1 024A0229G657A1 024A0230OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC 024A0244G657A1 --- 024A0261OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

16/32 

LCC 024A0163G657A1 --- 024A0165OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC 024A0262G657A1 --- 024A0263OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

18/36 

LCC 024A0100G657A1 --- 024A0101OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

24/48 

LCC 024A0102G657A1 024A0126G657A1 024A0103OM4 06LCcLCcG657A1048A010 06LCcLCcG657A1048A025 06LCcLCcOM4048A005 

LCC-PPB 024A0231G657A1 024A0232G657A1 024A0233OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC 024A0246G657A1 --- 024A0247OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

PreCONNECT® STANDARD Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln I-B(ZN)BH CPR Klasse B2ca: 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 06LCcLCcOM4012A038-M20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 1000m, in 1m Abstufung 
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Bestellnummern 

Kanal/ 
Faser 

Steckverbinder 
beidseitig 

Alte Bestellnummer Neue (CPQ) Bestellnummer 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 SM PC 0° SM APC 8° OM4 

32/64 

LCC 024A0161G657A1 --- 024A0164OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC 024A0256G657A1 --- 024A0248OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

36/72 

LCC 024A0174G657A1 024A0176G657A1 024A0105OM4 auf Anfrage auf Anfrage 06LCcLCcOM4072A009 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

48/96 

LCC 024A0106G657A1 024A0128G657A1 024A0107OM4 06LCcLCcG657A1096A002 06LCcLCcG657A1096A023 06LCcLCcOM4096A005 

LCC-PPB 024A0234G657A1 024A0235G657A1 024A0236OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

64/128 

LCC 024A0183G657A1 --- 024A0162OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC 024A0258G657A1 --- 024A0257OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

72/144 

LCC 024A0108G657A1 024A0129G657A1 024A0109OM4 06LCcLCcG657A1144A030 06LCcLCcG657A1144A254 06LCcLCcOM4144A031 

LCC-PPB 024A0237G657A1 024A0238G657A1 024A0239OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SN® --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

MDC --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

PreCONNECT® STANDARD Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln I-B(ZN)BH CPR Klasse B2ca: 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 06LCcLCcOM4072A009-M20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 1000m, in 1m Abstufung 
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Bestellnummern 

Kanal/ 
Faser 

Steckverbinder 
beidseitig 

Alte Bestellnummer Neue (CPQ) Bestellnummer 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 SM PC 0° SM APC 8° OM4 

6/12 
SC-Duplex --- --- --- 06SCdSCdG657A1012A097 auf Anfrage 06SCdSCdOM4012A255 

E-2000® Simplex --- --- --- auf Anfrage 06E2sE2sG657A1012A249 auf Anfrage 

12/24 
SC-Duplex 024A0179G657A1 --- 024A0178OM4 06SCdSCdG657A1024A071 06SCdSCdG657A1024A098 06SCdSCdOM4024A073 

E-2000® Simplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

24/48 
SC-Duplex 024A0147G657A1 024A0177G657A1 024A0169OM4 06SCdSCdG657A1048A072 auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- 024A0149G657A1 --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

48/96 
SC-Duplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- --- --- auf Anfrage 06E2sE2sG657A1096A207 auf Anfrage 

72/144 
SC-Duplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

PreCONNECT® STANDARD Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln I-B(ZN)BH CPR Klasse B2ca: 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 06SCdSCdOM4012A255-M20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 1000m, in 1m Abstufung 
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Bestellnummern 

Kanal/ 
Faser 

Steckverbinder 
beidseitig 

Alte Bestellnummer Neue (CPQ) Bestellnummer 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 SM PC 0° SM APC 8° OM4 

6/12 

LCC 031A1800G657A1 031A1831G657A1 031A1810OM4 07LCcLCcG657A1012A006 auf Anfrage 07LCcLCcOM4012A011 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 031A1504G657A1 --- 031A1604OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- 031A1013G657A1 --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

12/24 

LCC 031A1801G657A1 031A1808G657A1 031A1811OM4 07LCcLCcG657A1048A067 07LCcLCcG657A1048A070 07LCcLCcOM4024A016 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 031A1506G657A1 --- 031A1606OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- 031A1015G657A1 --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

24/48 

LCC 031A1803G657A1 031A1807G657A1 031A1813OM4 auf Anfrage auf Anfrage 07LCcLCcOM4048A000 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 031A1508G657A1 --- 031A1608OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- 031A1016G657A1 --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

48/96 

LCC 031A1805G657A1 --- 031A1815OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 031A1511G657A1 --- 031A1611OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- 031A1009G657A1 --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

72/144 

LCC 031A1806G657A1 --- 031A1816OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

LCC-PPB --- --- --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 031A1510G657A1 --- 031A1610OM4 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex --- 031A1018G657A1 --- auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

PreCONNECT® STANDARD Trunks mit FRNC-LSZH Universalkabeln U-DQ(ZN)BH CPR Klasse Dca: 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 07LCcLCcOM4012A011-M20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 2000m, in 1m Abstufung 
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Bestellnummern 

Kanal/ 
Faser 

Steckverbinder 
beidseitig 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 

6/12 

LCC 010A2079G657A1 auf Anfrage 010A2080OM4 

LCC-PPB auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 010A1504G657A1 auf Anfrage 010A1604OM4 

E-2000® Simplex auf Anfrage 010A1013G657A1 auf Anfrage 

12/24 

LCC 010A2077G657A1 auf Anfrage 010A2078OM4 

LCC-PPB auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 010A1506G657A1 auf Anfrage 010A1606OM4 

E-2000® Simplex auf Anfrage 010A1015G657A1 auf Anfrage 

24/48 

LCC 010A1801G657A1 auf Anfrage 010A1813OM4 

LCC-PPB auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 010A1508G657A1 auf Anfrage 010A1608OM4 

E-2000® Simplex auf Anfrage 010A1016G657A1 auf Anfrage 

48/96 

LCC 010A2075G657A1 auf Anfrage 010A2076OM4 

LCC-PPB auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 010A1511G657A1 auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex auf Anfrage 010A1009G657A1 auf Anfrage 

72/144 

LCC 010A1806G657A1 auf Anfrage 010A1816OM4 

LCC-PPB auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage 

SC-Duplex 010A1510G657A1 auf Anfrage auf Anfrage 

E-2000® Simplex auf Anfrage 010A1018G657A1 auf Anfrage 

PreCONNECT® STANDARD Trunks mit Außenkabeln A-DQ(ZN)B2Y: 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 010A2079G657A1-20000 
Lieferbare Längen: OM4 von 5 bis 300 Meter, SM von 5 bis 2000m, in 1m Abstufung 
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PreCONNECT® OCTO, DUODECIM und SEDECIM MTP® Trunks: 
 
Werkskonfektionierte LWL-Microbreakoutkabel (I-F), FRNC-LSZH Innenkabel, nx8, nx12 und nx16 bis 144 Fasern mit MTP® Steckern. 
Für Infrastruktur und IT-Raum Verkabelungen von Rechenzentren. 
Trunks mit höheren Faserzahlen auf Anfrage. 
 
Verkabelungssystem mit passenden 19“ Verteilgehäuse siehe Produktinformation PreCONNECT® OCTO MTP®, DUODECIM MTP® und SEDECIM MTP® 

MTP® MM PC 0° 

male (mit Pins) 
MTP® SM APC 8° 

male (mit Pins) 

MTP® MM APC 8° 

male (mit Pins) 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_OCTO_MTP_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_DUODECIM_MTP_od.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/DE/Products_Services/LWL_Verkabelungssystem/Produktinfo_PreCONNECT_SEDECIM_od.pdf
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  Eigenschaften: 
 
Beidseitig mit PreCONNECT® Vierkantschnittstelle zum werkzeuglosen Einhängen in 
PreCONNECT® Gehäusesysteme, für die zug- u. torsionsfesten Abfangung der Trunks. 
 

 

Stecker-Peitschenlängen: Siehe bei Bestellnummerntabellen 

 

 

 

 

 

Installationsschutz: 
 
▪  Standard: Mit staubdichtem Folienschlauch 
 
 
 
 
 
 
▪  Auf Anfrage: Mit 150 N zugfestem, tritt- u. knickfesten, IP50-dichten Indoor-Einzugsschlauch 
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Eigenschaften: 
 
Polarität: Siehe bei Bestellnummerntabellen 
 
Längendefinition: 
 
▪ Bestell-Länge = Länge zwischen den Steckverbindern der längsten Peitschen auf beiden Seiten, nicht Länge zwischen PreCONNECT® Vierkantschnittstellen. 
▪ Mögliche Bestelllänge: Siehe Bestellnummerntabellen 
 
Längentoleranzen: 
 

Trunklänge Toleranz 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +60°C 
 
Lieferform: 
 
▪ Abhängig von der Länge als Kabelring oder auf Papp- oder Holztrommel 

▪ Dämpfungsmessung (IL) gemäß IEC 61300-3-4, MM 850nm Methode C oder Substitution / SM 1310nm Methode B, mit Messprotokoll 

▪ Beidseitig Produktlabel mit Seriennummer 
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Anzahl 

OCTO 

Kanäle 
Faserzahl Kabelaufbau 

Kabel CPR 

Klasse 
Neue (CPQ) Bestellnummer 

mit 90cm Peitschen 

Alte 
Bestellnummer 

noch mit 79cm Peitschen 
nicht passend für VersaTray® 

1 8 1 x 8 B2ca 06MTPMTPOM4008A327 037A0110OM4 

2 16 2 x 8 Cca auf Anfrage 037A2048OM4 

3 24 3 x 8 Cca 06MTPMTPOM4024A328 037A2136OM4 

4 32 4 x 8 Cca 06MTPMTPOM4032A329 037A2049OM4 

6 48 6 x 8 Cca 06MTPMTPOM4048A330 037A2089OM4 

8 64 8 x 8 Cca auf Anfrage 037A2050OM4 

9 72 9 x 8 Cca 06MTPMTPOM4072A331 --- 

12 96 12 x 8 Cca 06MTPMTPOM4096A332 037A2051OM4 

16 128 16 x 8 Cca auf Anfrage --- 

18 144 18 x 8 tbt auf Anfrage 037A2088OM4 
Auf Anfrage mit: 

- MTP® 4+4 OCTO MM APC 8° male Elite 
- MTP® PPB 4+4 OCTO MM PC 0° male Elite 

- MTP® PRO 4+4 OCTO MM PC 0° male Elite 
 

Trunks mit höheren Faserzahlen und anderen Peitschenlängen auf Anfrage. 

MTP® 4+4 OCTO MM PC 0° 

male (mit Pins) 

PreCONNECT OCTO MTP® OM4 Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx8: 
 

▪ MTP® 4+4 OCTO MM PC 0°, male, Elite Qualität 
▪ Polarität: TIA Methode B „1 auf 12“ 
 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2050OM4-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 300 Meter, in 1m Abstufung 
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Anzahl 

OCTO 

Kanäle 
Faserzahl Kabelaufbau 

Kabel CPR 

Klasse 
Neue (CPQ) Bestellnummer 

mit 90cm Peitschen 

Alte 
Bestellnummer 

noch mit 79cm Peitschen 
nicht passend für VersaTray® 

1 8 1 x 8 B2ca 06MTPMTPG657A1008A333 037A2096G657A1 

2 16 2 x 8 Cca auf Anfrage --- 

3 24 3 x 8 Cca 06MTPMTPG657A1024A334 037A2091G657A1 

4 32 4 x 8 Cca 06MTPMTPG657A1032A335 037A2076G657A1 

6 48 6 x 8 Cca auf Anfrage 037A2090G657A1 

8 64 8 x 8 Cca auf Anfrage 037A2077G657A1 

9 72 9 x 8 Cca auf Anfrage --- 

12 96 12 x 8 Cca 06MTPMTPG657A1096A337 037A2078G657A1 

16 128 16 x 8 Cca auf Anfrage --- 

18 144 18 x 8 tbt auf Anfrage 037A2087G657A1 
Auf Anfrage mit: 

- MTP® PPB 4+4 OCTO SM APC 8° male Standard und Elite Qualität 
- MTP® PRO 4+4 OCTO SM APC 8°  male Standard und Elite Qualität 
 

Trunks mit höheren Faserzahlen und anderen Peitschenlängen auf Anfrage. 

PreCONNECT OCTO MTP® SM Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx8: 
 

▪ MTP® 4+4 OCTO SM APC 8°, male, Standard Qualität (Elite Qualität auf Anfrage) 
▪ Polarität: TIA Methode B „1 auf 12“ 
 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2090G657A1-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 1000 Meter, in 1m Abstufung 

MTP® 4+4 OCTO SM APC 8° 

male (mit Pins) 
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Anzahl 

DUODECIM 

Kanäle 
Faserzahl Kabelaufbau 

Kabel CPR 

Klasse 
Neue (CPQ) Bestellnummer 

mit 90cm Peitschen 

Alte 
Bestellnummer 

noch mit 79cm Peitschen 
nicht passend für VersaTray® 

1 12 1 x 12 B2ca 06MTPMTPOM4012A338 037A2080OM4 

2 24 2 x 12 Cca 06MTPMTPOM4024A339 037A2043OM4 

4 48 4 x 12 Cca 06MTPMTPOM4048A340 037A2044OM4 

6 72 6 x 12 Cca auf Anfrage auf Anfrage 

8 96 8 x 12 Cca 06MTPMTPOM4096A341 037A2045OM4 

12 144 12 x 12 Cca auf Anfrage 037A2046OM4 

Auf Anfrage mit: 

- MTP® 12 DUODECIM MM APC 8° male Elite 
- MTP® PPB 12 DUODECIM MM PC 0° male Elite 
- MTP® PRO 12 DUODECIM MM PC 0° male Elite 
 

Trunks mit höheren Faserzahlen und anderen Peitschenlängen auf Anfrage. 

PreCONNECT DUODECIM MTP® OM4 Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx12: 
 

▪ MTP® 12 DUODECIM MM PC 0°, male, Elite Qualität 
▪ Polarität: TIA Methode B „1 auf 12“ 
 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2044OM4-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 300 Meter, in 1m Abstufung 

MTP® 12 DUODECIM MM PC 0° 

male (mit Pins) 
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Anzahl 

DUODECIM 

Kanäle 
Faserzahl Kabelaufbau 

Kabel CPR 

Klasse 
Neue (CPQ) Bestellnummer 

mit 90cm Peitschen 

Alte 
Bestellnummer 

noch mit 79cm Peitschen 
nicht passend für VersaTray® 

1 12 1 x 12 B2ca 06MTPMTPG657A1012A218 037A2086G657A1 

2 24 2 x 12 Cca 06MTPMTPG657A1024A342 037A2095G657A1 

4 48 4 x 12 Cca 06MTPMTPG657A1048A343 037A2082G657A1 

6 72 6 x 12 Cca auf Anfrage auf Anfrage 

8 96 8 x 12 Cca auf Anfrage 037A2083G657A1 

12 144 12 x 12 Cca auf Anfrage 037A2084G657A1 

Auf Anfrage mit: 

- MTP® PPB 12 DUODECIM SM APC 8° male Standard und Elite Qualität 
- MTP® PRO 12 DUODECIM SM APC 8° male Standard und Elite Qualität 
 

Trunks mit höheren Faserzahlen und anderen Peitschenlängen auf Anfrage. 

PreCONNECT DUODECIM MTP® SM Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx12: 
 

▪ MTP® 12 DUODECIM SM APC 8°, male, Standard Qualität (Elite Qualität auf Anfrage) 
▪ Polarität: TIA Methode B „1 auf 12“ 
 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2082G657A1-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 1000 Meter, in 1m Abstufung 

MTP® 12 DUODECIM SM APC 8° 

male (mit Pins) 
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Anzahl 

SEDECIM 

Kanäle 
Faserzahl Kabelaufbau 

Kabel CPR 

Klasse 
Neue (CPQ) Bestellnummer 

mit 90cm Peitschen 

Alte 
Bestellnummer 

noch mit 79cm Peitschen 
nicht passend für VersaTray® 

1 16 1 x 16 B2ca auf Anfrage 037A2100OM4 

2 32 2 x 16 Cca auf Anfrage 037A2101OM4 

3 48 3 x 16 Cca auf Anfrage 037A2102OM4 

6 96 6 x 16 Cca auf Anfrage 037A2103OM4 

9 144 9 x 16 Cca auf Anfrage 037A2104OM4 

Trunks mit höheren Faserzahlen und anderen Peitschenlängen auf Anfrage. 

PreCONNECT SEDECIM MTP® OM4 Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx16: 
 

▪ MTP® 16 SEDECIM MM APC 8°, male, Elite Qualität 
▪ Polarität: TIA Methode B „1 auf 16“ 
 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2100OM4-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 300 Meter, in 1m Abstufung 

MTP® 16 SEDECIM MM APC 8° 

male (mit Pins) 
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Anzahl 

SEDECIM 

Kanäle 
Faserzahl Kabelaufbau 

Kabel CPR 

Klasse 
Neue (CPQ) Bestellnummer 

mit 90cm Peitschen 

Alte 
Bestellnummer 

noch mit 79cm Peitschen 
nicht passend für VersaTray® 

1 16 1 x 16 B2ca auf Anfrage 037A2101G657A1 

2 32 2 x 16 Cca auf Anfrage auf Anfrage 

3 48 3 x 16 Cca auf Anfrage auf Anfrage 

6 96 6 x 16 Cca auf Anfrage auf Anfrage 

9 144 9 x 16 Cca auf Anfrage auf Anfrage 

Trunks mit höheren Faserzahlen und anderen Peitschenlängen auf Anfrage. 

PreCONNECT SEDECIM MTP® SM Trunks mit FRNC-LSZH Innenkabeln 

I-F(ZN)H(ZN)H und I-F(ZN)HH nx16: 
 

▪ MTP® 16 SEDECIM SM APC 8°, male, Standard Qualität (Elite Qualität auf Anfrage) 
▪ Polarität: TIA Methode B „1 auf 16“ 
 
Bestellnummern 
Gewünschte Länge in Millimeter an Bestellnummer anhängen, z.B. 20 Meter: 037A2101G657A1-20000 
Lieferbare Längen: Von 5 bis 1000 Meter, in 1m Abstufung 

MTP® 16 SEDECIM SM APC 8° 

male (mit Pins) 
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Über Rosenberger OSI: 
 
Seit 1991 ist Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ein aner-
kannter Experte für glasfaserbasierte Verbindungstechnik, Verkabelungslösungen und Infra-
struktur-Services in den Bereichen Rechenzentren, Lokale Netzwerke, Mobilfunknetze und in-
dustrielle Anwendungen. Als integrierter Lösungsanbieter verfügen wir über hohe Expertise in 
der Entwicklung und operative Exzellenz in der Produktion von Systemlösungen für Kommuni-
kationsnetze. Unsere umfassenden Serviceleistungen ermöglichen den sicheren und effizien-
ten Betrieb digitaler Infrastrukturen. Diese Kombination verbunden mit unserer gelebten Kun-
denorientierung macht uns einzigartig und zu einem starken Partner im globalen Markt.  
 
Rosenberger OSI ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem welt-
weit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen 
mit Hauptsitz in Deutschland.  
 
Weitere Informationen unter: www.rosenberger.com/osi  
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