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Toutes les dimensions sont en [mm] ; tolérances selon ISO 2768 m-H 

 
Description 
Le connecteur Rosenberger NEX10®-FO (fibre optique) se base sur le connecteur éprouvé NEX10® RF et offre une très grande 
flexibilité et robustesse dans sa version Push-Pull comme dans sa version à vis.  Le réceptacle universel, conçu pour convenir tant à la 
version Push-Pull qu’à la version à vis, permet une connexion sûre, facile et sans dommages. L’interface compacte NEX10® FO est 
parfaitement appropriée pour un usage dans les réseaux existants et futurs, comme les Small Cells, les systèmes d’antennes distribués 
(DAS), infrastructures à l’intérieur du bâtiment, MIMO et autres applications industrielles dans des environnements difficiles.  
En particulier, dans l'optique des exigences liées aux réseaux 5G à venir, le nouveau système de connexion de Rosenberger 
correspond parfaitement aux nécessités des infrastructures réseaux hautement efficientes pour les réseaux mobiles globaux. 

 
Variantes & dimensions 
Réceptable fibre optique universel NEX10®-FO pour versions Push-Pull et à vis : 

 
Connecteur NEX10®-FO avec verrouillage Push-Pull : 

 
Connecteur NEX10®-FO avec verrouillage à vis : 
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Caractéristiques & avantages 
• Adapté pour les fibres OM1, OM2, OM3, OM4, G652D, G657A pour différentes applications 
• Construction compacte ; diamètre extérieur du câble : Ø5,0 mm (connecteur) et Ø2,0–Ø3,0 mm (réceptacle) 
• IP67 

 
Composition  
Férule/manchon : céramique au zirconium (ZrO2), 2x Ø 1,25 mm 
Corps du connecteur : alliage d'aluminium, avec nickel 
Éléments d’étanchéité : silicone 
 
Caractéristiques optiques  
Perte d’insertion (IL) : typique                  maximale 
OS2 @1310nm/1550nm :  0,30 dB                 0,60 dB 
MM @850nm/1300nm : 0,30 dB                 0,60 dB 
                                                           
Réflectance (RL) :  OS2 : ≥ 50 dB@1310/1550nm (PC) ; MM : ≥ 20 dB @850/1300nm 
 
Caractéristiques mécaniques 
Cycles de connexion 500x 
Couple de serrage de 1,0 à 2,0 Nm (version avec vis)         
Traction (droite) 200 N 
 
 
Caractéristiques environnementales 
Température en opération de -40°C à +85°C (dépend du type de câble utilisé) 
Température de stockage de -40°C à +85°C (dépend du type de câble utilisé) 
Vibrations IEC 61300-2-1 
Brouillard salin 48h selon IEC 61300-2-26 
RoHS conforme 
 
Type de câble 
Câble : OS2/MM connecteur : Ø 5,0 mm  
 réceptacle : Ø 2,8 mm 
  
 
 
Emballage 
Emballage standard 
 
 
 
Références
 

Références de commande Description du produit 
98F21-FSI003  Réceptacle fibre optique universel NEX10®-FO, pour applications intérieures, 

câble 3,0/2,0, triple clé  
98F21-MSO004  Connecteur à vis NEX10®-FO pour applications extérieures, câble Ø5,0, triple 

clé  
98F21-MPO005  Connecteur de type Push-Pull NEX10®-FO pour applications extérieures, câble 

Ø5,0, triple clé  
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