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Rosenberger OSI a proposé sur le marché dès 1991 des trunks fibre optique préconnectorisés avec un grand nombre de fibres avec des câbles intérieurs, universels 

et extérieurs. PreCONNECT® STANDARD a été la première solution de câblage en Europe développée et fabriquée avec un grand nombre de fibres et des 

connecteurs “Plug-and-Play” pour les infrastructures de câblage des data centers. 

 

Les trunks PreCONNECT® STANDARD sont composés de chaque côté d’un épanouisseur moulé et assemblé avec les legs préconnectorisés « étagés en standard », 

conçus pour être installés aisément dans tous les panneaux de distribution 19” PreCONNECT®. 

 

L’épanouisseur PreCONNECT® permet de séparer, sans épissurage, les fibres des câbles à structure libre. C’est l’un des épanouisseurs les plus robustes 
mécaniquement et thermiquement pour les câbles à structure libre. Avec son interface carrée PreCONNECT® intégrée, l’épanouisseur se fixe sans outil à l’arrière des 
panneaux PreCONNECT® et permet d’éviter la tension et la torsion des legs lors de la fixation des trunks. 
 

Domaines d’application : Infrastructures de câblage dans les data centers, les bâtiments tertiaires, campus et usines 

 

Caractéristiques : 
Nous avons également développé des trunks basés sur des câbles breakout avec interface carrée PreCONNECT® des deux côtés pour une installation sans outil à 
l’arrière de nos systèmes de panneaux PreCONNECT®, ce qui permet d’éviter la tension et la torsion des legs lors de la fixation des trunks. 
 
- Selon le type de câble utilisé pour fabriquer le trunk, ceux-ci sont appropriés pour des applications uniquement en intérieur avec Euroclasse correspondante 

(CPR) ou universelles ou alors uniquement extérieures. 
- Les types de câble sont : 

- câble à structure libre intérieur (I-B), universel- (U-DQ) et extérieur (A-DQ) 
- câble Breakout (I-V) pour applications en intérieur 
- câble microbreakout (I-F) pour applications en intérieur 

- Les legs préconnectorisés des deux côtés peuvent être choisis de la longueur convenant à votre application ou « étagés en standard » pour équiper nos 
panneaux 19" PreCONNECT®. 

- Les legs des connecteurs sont livrés soit protégés dans un tube d’installation robuste et résistant à l’écrasement, la torsion et aux impacts IP50, étanche à la 
poussière ; soit dans un tube d’installation IP67 étanche à l’eau pour les applications extérieures ou simplement protégés par des sachets en plastiques étanches 
à la poussière. 

- Disponible jusqu’à 144 fibres en standard selon le type de câble, avec de plus grands nombres de fibres sur demande 
- Selon la longueur du câble, en boucle dans un carton, sur touret en carton ou touret en bois 
- Plug & Play 
 

Avantages : 

- Installation rapide et sûre grâce au système Plug&Play fabriqué en usine 
- Qualité optimale et très bon rapport qualité/coût grâce à la préconnectorisation en usine 
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Contenu: 
 
Trunks PreCONNECT® BREAKOUT pour applications intérieures  Page 4 jusqu’à 8 
avec câble breakout (I-V) nx1 et nx2 jusqu’à 32 fibres avec connecteurs LC, MDC, SN®, SC et E-2000® 

 
Trunks PreCONNECT® OCTO et DUODECIM pour applications intérieures  Page 9 jusqu’à 15 
avec câble microbreakout (I-F) nx8 et nx12 jusqu’à 144 fibres avec connecteurs LC 
 
Trunks PreCONNECT® OCTO SN® et MDC pour applications intérieures  Page 16 jusqu’à 20 
avec câble microbreakout (I-F) nx8 jusqu’à 144 fibres avec connecteurs SN® et MDC 
avec 4 coupleurs SN® et MDC respectivement sur les connecteurs des legs 
 
Trunks PreCONNECT® STANDARD pour les applications intérieures (I-B), universelles (U-DQ) et extérieures (A-DQ) Page 21 jusqu’à 28 
avec câble à structure libre nx12 jusqu’à 144 fibres avec connecteurs LC, MTP®, MDC, SN®, SC et E-2000® 
 
Trunks MTP® PreCONNECT® OCTO, DUODECIM et SEDECIM pour applications intérieures  Page 29 jusqu’à 37 
avec câble microbreakout (I-F) nx8, nx12 et nx16 jusqu’à 144 fibres avec connecteurs MTP® 
 
  



 

INFORMATION PRODUIT | TRUNKS PreCONNECT®  

 

   
Information Produit : Produktinfo_PreCONNECT_TRUNKS_of_001.docx Auteur: Harald Jungbäck Page 4 sur 38 

 

  Trunks PreCONNECT® BREAKOUT : 
 
Câble breakout fibre optique préconnectorisé des deux côtés (I-V), câble intérieur FRNC-LS0H, nx1 et nx2 jusqu'à 32 fibres avec connecteurs LC, MDC, SN, SC 
et E-2000. Pour le câblage des infrastructures et salles informatiques des data centers. 
 
Nous considérons le breakout comme une alternative à nos trunks jusqu’à 32 fibres à structure libre pour les petites longueurs. Le breakout ne nécessite pas 

d’épanouisseur car les connecteurs sont directement assemblés aux sous-câbles du breakout. 

 

Système de câblage avec panneaux 19" correspondants - voir Information Produit PreCONNECT® BREAKOUT 

LC-COMPACT (LCC) 

 

SC-Duplex 

E-2000® Simplex 

SC-Simplex 

LC-Duplex 

E-2000® COMPACT 

LC-Simplex 

MDC 

LC COMPACT Push-Pull-Boot 

(LCC-PPB) 

SN® 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_BREAKOUT_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_Shortboot_Stecker_of_009.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_MDC-Senior_Stecker_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_SN-EZFLIP_Stecker_of.pdf
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Caractéristiques : 
 
Avec interface carrée PreCONNECT® pour la fixation sans outil dans les panneaux PreCONNECT®. 
Système anti-traction et anti-torsion. 

Longueur des legs préconnectorisés : 

Legs étagés en standard de longueur „A“ et diamètre du tube d’installation 

et tous les connecteurs autres que le SC Duplex 2) 

Numérotation des legs de 1 à n : 1 = le plus long, n =  le plus court 
Nombre de canaux/fibres 4/8 6/12 8/16 12/24 16/32 

Longueur de legs étagé A de à [cm] 1) 45 à 75 45 à 75 45 à 73 45 à 89 45 à 70 

Diamètre extérieur du tube 

d’installation 

intérieur IP50 en option [mm] 

30 30 30 30 30 

1) Tolérance de production – 5 cm / 2) Diamètre des tubes d’installation pour trunks avec SC Duplex sur demande 

 

Sur demande, disponible également avec d'autres longueurs de legs. 

 

Protection pour l’installation : 
 
▪  Standard : Une protection plastique étanche à la poussière 
 
 
 
 
 
 

▪  Sur demande : Et un tube d’installation qui a une tension de tirage de 150 N, résistant à 
l’écrasement, à la torsion et aux impacts, étanche à la poussière IP50. 
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Caractéristiques : 
 
Polarité : A vers B « croisé » 
 
Définition de la longueur : 
 
▪ Longueur commandée = longueur entre les connecteurs en partant du leg le plus grand de chaque côté et non pas la longueur entre les 

interfaces carrées PreCONNECT®. 
▪ Longueurs pouvant être commandées : Voir les tableaux des références 
 
Tolérances de longueur : 
 

Longeur de trunk Tolérance 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Pour températures en opération : -10°C bis +60°C 
 
Mode de livraison : 
 
▪ Selon la longueur du câble, en carton, sur touret en carton ou touret en bois 
▪ Perte d’insertion (IL) mesurées conformément à IEC 61300-3-4 méthode C ou Substitution, à 850 en multimode et 1310 nm en monomode, 

avec rapport de mesures 

▪ Et une étiquette de traçabilité avec numéro de série de chaque côté du trunk 



 

INFORMATION PRODUIT | TRUNKS PreCONNECT®  

 

   
Information Produit : Produktinfo_PreCONNECT_TRUNKS_of_001.docx Auteur: Harald Jungbäck Page 7 sur 38 

 

  
Références 

Fibres 
Connecteurs 

des deux côtés 

Ancienne référence Nouvelle référence (CPQ) 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 SM PC 0° SM APC 8° OM4 

4 

LC-Simplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

LC-Duplex 036A9034G657A1 --- 036A0457OM4 sur demande sur demande sur demande 

SC-Simplex 036A0526G657A1 --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

E-2000® COMPACT --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

12 

LC-Simplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

LC-Duplex 036A0508G657A1 --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Simplex --- --- 036A0527OM4 sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- 036A0541G657A1 --- sur demande sur demande sur demande 

E-2000® COMPACT --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

24 

LC-Simplex 036A0521G657A1 --- --- sur demande sur demande sur demande 

LC-Duplex 036A0435G657A1 --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Simplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- 036A0520G657A1 --- sur demande sur demande sur demande 

E-2000® COMPACT --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

Trunks PreCONNECT® BREAKOUT 

avec câble intérieur FRNC-LS0H I-V(ZN)HH nx1 CPR classe Dca : 

 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 036A9034G657A1-20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, OS2 de 5 jusqu’à 1000 mètres par multiples de 1m 



 

INFORMATION PRODUIT | TRUNKS PreCONNECT®  

 

   
Information Produit : Produktinfo_PreCONNECT_TRUNKS_of_001.docx Auteur: Harald Jungbäck Page 8 sur 38 

 

  

Références 

Canaux 
Fibres 

Connecteurs 
des deux côtés 

Ancienne référence Nouvelle référence (CPQ) 

SM PC 0° SM APC 8° OM4 SM PC 0° SM APC 8° OM4 

4/8 

LC-COMPACT 036A0532G657A1 036A0524G657A1 036A0510OM4 sur demande sur demande sur demande 

LC-COMPACT PPB 036A0545G657A1 --- 036A0546OM4 sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

6/12 

LC-COMPACT 036A0503G657A1 --- 036A0503OM4 sur demande sur demande 06LCcLCcOM4012A451 

LC-COMPACT PPB --- --- --- sur demande sur demande 06LCcLCcOM4012A452 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

8/16 

LC-COMPACT 036A0547G657A1 --- 036A0517OM4 sur demande sur demande sur demande 

LC-COMPACT PPB 036A0548G657A1 --- 036A0549OM4 sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

12/24 

LC-COMPACT 036A0509G657A1 036A0543G657A1 036A0504OM4 06LCcLCcG657A1024A103 sur demande 06LCcLCcOM4024A008 

LC-COMPACT PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- 036A0544OM4 sur demande sur demande sur demande 

16/32 

LC-COMPACT --- --- 036A0550OM4 sur demande sur demande sur demande 

LC-COMPACT PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

Trunks PreCONNECT® BREAKOUT 

avec câble intérieur FRNC-LS0H I-V(ZN)HH nx2 CPR classe B2ca : 

 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 036A0510OM4-20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, OS2 de 5 jusqu’à 1000 mètres par multiples de 1m 
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Trunks PreCONNECT® OCTO et DUODECIM LC : 
 
Câble fibre optique microbreakout préconnectorisé des deux côtés (I-F), câble intérieur FRNC-LS0H, nx8 et nx12 jusqu'à 144 fibres avec 
connecteurs LC. Pour le câblage des infrastructures et salles informatiques des data centers. 
Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 
 
Système de câblage avec panneaux 19" correspondants - voir Information Produit PreCONNECT® OCTO LC et DUODECIM LC 

LC-COMPACT (LCC) 

 

LC COMPACT Push-Pull-Boot 

(LCC-PPB) 

Trunks PreCONNECT® OCTO LC  Trunks PreCONNECT® DUODECIM LC  

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_OCTO_LC_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_DUODECIM_LC_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_Shortboot_Stecker_of_009.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_of.pdf
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Caractéristiques : 
 
Avec interface carrée PreCONNECT® pour la fixation sans outil dans les panneaux PreCONNECT®. 
Système anti-traction et anti-torsion. 
 

Longueur des legs préconnectorisés : 
 

Nombre 

de legs 

Longueur des 

legs [cm] 

1 126 

2 126 

3 126 - 138 

4 126 - 132 

6 126 - 138 

8 126 - 144 

9 126 - 150 

12 126 - 156 

16 126 - 168 

18 126 - 174 

Tolérance de production : -5cm 

 

Sur demande, disponible également avec d'autres longueurs de legs. 

 

Protection pour l’installation : 
 
▪  Standard : Une protection plastique étanche à la poussière 
 
 
 
 
 
 

▪  Sur demande : Et un tube d’installation qui a une tension de tirage de 150 N, résistant à 
l’écrasement, à la torsion et aux impacts, étanche à la poussière IP50. 
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Caractéristiques : 
 
Polarité : A vers B « croisé » 
 
Définition de la longueur : 
 
▪ Longueur commandée = longueur entre les connecteurs en partant du leg le plus grand de chaque côté et non pas la longueur entre les 

interfaces carrées PreCONNECT®. 
▪ Longueurs pouvant être commandées : Voir les tableaux des références 
 
Tolérances de longueur : 
 

Longeur de trunk Tolérance 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Pour températures en opération : -10°C bis +60°C 
 
Mode de livraison : 
 
▪ Selon la longueur du câble, en carton, sur touret en carton ou touret en bois 
▪ Perte d’insertion (IL) mesurées conformément à IEC 61300-3-4 méthode C ou Substitution, à 850 en multimode et 1310 nm en monomode, 

avec rapport de mesures 

▪ Et une étiquette de traçabilité avec numéro de série de chaque côté du trunk 
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Références 

Nombre de 

canaux 

Duplex 

Nombre 

de fibres 

Structure 

de câble 

Classe 

CPR du 

câble 

Connecteurs 
des deux côtés 

Nouvelle référence (CPQ) Ancienne référence 

4 8 1 x 8 B2ca 
LCC sur demande --- 

LCC-PPB sur demande --- 

8 16 2 x 8 Cca 
LCC sur demande --- 

LCC-PPB sur demande --- 

12 24 3 x 8 Cca 
LCC sur demande 037A2123OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

16 32 4 x 8 Cca 
LCC sur demande 037A2109OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

24 48 6 x 8 Cca 
LCC sur demande 037A2125OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

32 64 8 x 8 Cca 
LCC sur demande 037A2113OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

36 72 9 x 8 Cca 
LCC sur demande 037A2128OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

48 96 12 x 8 Cca 
LCC sur demande 037A2129OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

64 128 16 x 8 Cca 
LCC sur demande --- 

LCC-PPB sur demande --- 

72 144 18 x 8 tbt 
LCC sur demande 037A2131OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT® OCTO LC OM4 avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx8: 

 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2123OM4-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 300 mètres, par multiples de 1m 
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Références 

Nombre de 

canaux 

Duplex 

Nombre 

de fibres 

Structure 

de câble 

Classe 

CPR du 

câble 

Connecteurs 
des deux côtés 

Nouvelle référence (CPQ) Ancienne référence 

4 8 1 x 8 B2ca 
LCC PC 0° sur demande --- 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

8 16 2 x 8 Cca 
LCC PC 0° sur demande --- 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

12 24 3 x 8 Cca 
LCC PC 0° sur demande 037A2106G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

16 32 4 x 8 Cca 
LCC PC 0° sur demande 037A2105G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

24 48 6 x 8 Cca 
LCC PC 0° sur demande 037A2115G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

32 64 8 x 8 Cca 
LCC PC 0° sur demande 037A2111G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

36 72 9 x 8 Cca 
LCC PC 0° sur demande 037A2117G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

48 96 12 x 8 Cca 
LCC PC 0° sur demande 037A2119G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

64 128 16 x 8 Cca 
LCC PC 0° sur demande --- 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

72 144 18 x 8 tbt 
LCC PC 0° sur demande 037A2121G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

Avec APC 8° sur demande. 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT® OCTO LC SM avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx8: 

 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2106G657A1-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 300 mètres, par multiples de 1m 
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Références 

Nombre de 

canaux 

Duplex 

Nombre 

de fibres 

Structure 

de câble 

Classe 

CPR du 

câble 

Connecteurs 
des deux côtés 

Nouvelle référence (CPQ) Ancienne référence 

6 12 1 x 12 B2ca 
LCC sur demande --- 

LCC-PPB sur demande --- 

12 24 2 x 12 Cca 
LCC sur demande 037A2151OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

24 48 4 x 12 Cca 
LCC sur demande 037A2149OM4 

LCC-PPB sur demande --- 

36 72 6 x 12 Cca 
LCC sur demande --- 

LCC-PPB sur demande --- 

48 96 8 x 12 Cca 
LCC sur demande --- 

LCC-PPB sur demande --- 

72 144 12 x 12 Cca 
LCC sur demande --- 

LCC-PPB sur demande --- 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT® DUODECIM LC OM4 avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx12: 

 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2151OM4-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 300 mètres, par multiples de 1m 
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Références 

Nombre de 

canaux 

Duplex 

Nombre 

de fibres 

Structure 

de câble 

Classe 

CPR du 

câble 

Connecteurs 
des deux côtés 

Nouvelle référence (CPQ) Ancienne référence 

6 12 1 x 12 B2ca 
LCC PC 0° sur demande --- 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

12 24 2 x 12 Cca 
LCC PC 0° sur demande 037A2152G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

24 48 4 x 12 Cca 
LCC PC 0° sur demande 037A2150G657A1 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

36 72 6 x 12 Cca 
LCC PC 0° sur demande --- 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

48 96 8 x 12 Cca 
LCC PC 0° sur demande --- 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

72 144 12 x 12 Cca 
LCC PC 0° sur demande --- 

LCC-PPB PC 0° sur demande --- 

Avec APC 8° sur demande. 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT® DUODECIM LC SM avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx12: 

 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2152G657A1-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 300 mètres, par multiples de 1m 
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Trunks PreCONNECT® OCTO SN® 

Trunks PreCONNECT® OCTO SN® et MDC : 
 
Câble fibre optique microbreakout préconnectorisé des deux côtés (I-F), câble intérieur FRNC-LS0H, nx8 jusqu'à 128 fibres avec 
coupleurs SN®4 et MDC4 sur les connecteurs SN® et MDC des trunk legs. 
Pour le câblage des infrastructures et salles informatiques des data centers. 
Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Système de câblage avec panneaux 19" correspondants - voir Information Produit PreCONNECT® OCTO SN® et OCTO MDC 

Trunks PreCONNECT® OCTO MDC 

4 SN® dans un coupleur SN® Quad 4 MDC dans un coupleur MDC Quad 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_OCTO_SN_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_OCTO_MDC_of.pdf
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Caractéristiques : 
 
Avec interface carrée PreCONNECT® pour la fixation sans outil dans les panneaux PreCONNECT®. 
Système anti-traction et anti-torsion. 

Longueur des legs préconnectorisés : 

Legs étagés en standard de longueur „A“ et diamètre du tube d’installation 

pour le trunks PreCONNECT® OCTO SN® 

Numérotation des legs de 1 à n : 1 = le plus long, n = le plus court 
Nombre de canaux/fibres 4/8 8/16 16/32 32/64 64/128 

Longueur de legs étagé A de… à [cm] 1) 45 à 75 45 à 73 60 à 66 60 à 78 60 à 102 

Diamètre extérieur du tube d’installation 

intérieur IP50 en option [mm] 
30 30 55 55 75 

1) Tolérance de production – 5 cm 

 

Sur demande, disponible également avec d'autres longueurs de legs. 

 

Protection pour l’installation : 
 
▪  Standard : Une protection plastique étanche à la poussière 
 
 
 
 
 
 

▪  Sur demande : Et un tube d’installation qui a une tension de tirage de 150 N, résistant à 
l’écrasement, à la torsion et aux impacts, étanche à la poussière IP50. 
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Caractéristiques : 
 
Polarité : A vers B « croisé » 
 
Définition de la longueur : 
 
▪ Longueur commandée = longueur entre les connecteurs en partant du leg le plus grand de chaque côté et non pas la longueur entre les 

interfaces carrées PreCONNECT®. 
▪ Longueurs pouvant être commandées : Voir les tableaux des références 
 
Tolérances de longueur : 
 

Longeur de trunk Tolérance 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Pour températures en opération : -10°C bis +60°C 
 
Mode de livraison : 
 
▪ Selon la longueur du câble, en carton, sur touret en carton ou touret en bois 
▪ Perte d’insertion (IL) mesurées conformément à IEC 61300-3-4 méthode C ou Substitution, à 850 en multimode et 1310 nm en monomode, 

avec rapport de mesures 

▪ Et une étiquette de traçabilité avec numéro de série de chaque côté du trunk 
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Références pour longueurs variables 

Nombre de 
canaux/fibres 

Nombre de  
SN® QUAD de 
chaque côté 

Type de câble 
Classe CPR 

du câble 
OS2 PC 0° OM4 

4/8 1 I-V(ZN)HH 4 x 2 fibres Dca 1) sur demande sur demande 

8/16 2 I-V(ZN)HH 8 x 2 fibres Dca 1) sur demande sur demande 

16/32 4 
I-F(ZN)HH 4 x 8 fibres 
avec épanouisseur 

Cca 037A2142G657A1 037A2143OM4 

32/64 8 
I-F(ZN)HH 8 x 8 fibres 
avec épanouisseur 

Cca 037A2144G657A1 037A2145OM4 

64/128 16 
I-F(ZN)HH 16 x 8 fibres 
avec épanouisseur 

Cca sur demande sur demande 

1) Sera B2ca, quand tout le câble Dca en stock sera épuisé 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT® OCTO SN® OM4 avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-V(ZN)HH 8 et I-F(ZN)HH nx8: 

 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2143OM4-20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, SM de 5 jusqu’à 1000 mètres, par multiples de 1m 
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Références pour longueurs variables 

Nombre de 
canaux/fibres 

Nombre de  
MDC QUAD de 
chaque côté 

Type de câble 
Classe CPR 

du câble 
OS2 PC 0° OM4 

4/8 1 I-V(ZN)HH 4 x 2 fibres Dca 1) Sur demande Sur demande 

8/16 2 I-V(ZN)HH 8 x 2 fibres Dca 1) Sur demande Sur demande 

16/32 4 
I-F(ZN)HH 4 x 8 fibres 
avec épanouisseur 

Cca 037A2138G657A1 037A2140OM4 

32/64 8 
I-F(ZN)HH 8 x 8 fibres 
avec épanouisseur 

Cca 037A2139G657A1 037A2141OM4 

64/128 16 
I-F(ZN)HH 16 x 8 fibres 
avec épanouisseur 

Cca Sur demande Sur demande 

1) Sera B2ca, quand tout le câble Dca en stock sera épuisé 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT® OCTO MDC OM4 avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-V(ZN)HH 8 et I-F(ZN)HH nx8: 

 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2140OM4-20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, SM de 5 jusqu’à 1000 mètres, par multiples de 1m 
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  Trunks PreCONNECT® STANDARD : 
 
Câble fibre optique à structure libre préconnectorisé des deux côtés, câble intérieur FRNC-LS0H (I-B), câble universel (U-DQ) 
et câble extérieur HDPE (A-DQ) nx12 jusqu'à 144 fibres, avec connecteurs LC. MDC, SN, SC et E-2000. 
Pour le câblage des infrastructures et salles informatiques des data centers, bâtiments, campus et usines. 
 
Système de câblage avec panneaux 19" correspondants - voir Information Produit PreCONNECT® STANDARD 

LC-COMPACT (LCC) 

 

SC-Duplex 

E-2000® Simplex 

SC-Simplex 

LC-Duplex 

E-2000® COMPACT 

LC-Simplex 

MDC 

LC COMPACT Push-Pull-Boot 

(LCC-PPB) 

SN® 

Mit MTP® 12 DUODECIM 

auf Anfrage 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_STANDARD_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_Shortboot_Stecker_of_009.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_MDC-Senior_Stecker_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_LC_Compact_PPB-NG_Stecker_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Components/FO-Connectivity_System/DS_SN-EZFLIP_Stecker_of.pdf


 

INFORMATION PRODUIT | TRUNKS PreCONNECT®  

 

   
Information Produit : Produktinfo_PreCONNECT_TRUNKS_of_001.docx Auteur: Harald Jungbäck Page 22 sur 38 

 

  
Caractéristiques : 
 
Les trunks PreCONNECT®  STANDARD sont composés de chaque côté d’un épanouisseur moulé et 

assemblé avec les legs préconnectorisés « étagés en standard », conçus pour être installés aisé-

ment dans tous les panneaux de distribution 19” PreCONNECT®. 

L’épanouisseur PreCONNECT® permet de séparer, sans épissurage, les fibres des câbles à 
structure libre. C’est l’un des épanouisseurs les plus robustes mécaniquement et thermiquement 
pour les câbles à structure libre. Avec son interface carrée PreCONNECT® intégrée, l’épanouisseur 
se fixe sans outil à l’arrière des panneaux PreCONNECT® et permet d’éviter la tension et la torsion 
des legs lors de la fixation des trunks. 

Longueur des legs préconnectorisés : 

Legs étagés en standard de longueur A et diamètre du tube d’installation 

pour le trunks PreCONNECT® STANDARD et tous les connecteurs autres que le SC Duplex 2) 

Numérotation des legs de 1 à n : 1 = le plus long, n =  le plus court 
Nombre de canaux/fibres 4/8 6/12 8/16 12/24 18/36 24/48 36/72 48/96 72/144 

Longueur de legs étagé A 

de… à [cm] 1) 
45 à 75 45 à 75 45 à 73 45 bis 89 45 à 70 45 à 89 45 à 70 45 à 70 45 à 75 

Diamètre extérieur du tube 

d’installation 

intérieur IP50 et extérieur 

IP67 [mm] 

30 30 30 30 40 40 55 75 75 

1) Tolérance de production – 5 cm / 2) Diamètre des tubes d’installation pour trunks avec SC Duplex sur demande 

 

Sur demande, disponible également avec d'autres longueurs de legs. 

 

Protection pour l’installation : 
 
▪  Standard : les legs avec connecteurs et les épanouisseurs sont protégés dans un tube 

d’installation, qui a une tension de tirage de 600N, est résistant à l’écrasement, à la torsion et aux 
impacts.  Ce tube d’installation peut être intérieur IP50, étanche à la poussière, ou extérieur IP67, 
étanche à l’eau. 

 
▪  Sur demande : Une protection plastique étanche à la poussière 
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Caractéristiques : 
 
Polarité : A vers B « croisé » 
 
Définition de la longueur : 
 
▪ Longueur commandée = longueur entre les connecteurs en partant du leg le plus grand de chaque côté et non pas la longueur entre les 

interfaces carrées PreCONNECT®. 
▪ Longueurs pouvant être commandées : Voir les tableaux des références 
 
Tolérances de longueur : 
 

Longeur de trunk Tolérance 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Pour températures en opération : -10°C bis +60°C 
 
Mode de livraison : 
 
▪ Selon la longueur du câble, en carton, sur touret en carton ou touret en bois 
▪ Perte d’insertion (IL) mesurées conformément à IEC 61300-3-4 méthode C ou Substitution, à 850 en multimode et 1310 nm en monomode, 

avec rapport de mesures 

▪ Et une étiquette de traçabilité avec numéro de série de chaque côté du trunk 
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Référence avec « legs-A » sont adaptés pour les panneaux conventionnel et tous les panneaux SMAP 

canaux/ 
fibres 

Connecteurs 
des deux côtés 

Ancienne référence Nouvelle référence (CPQ) 

OS2 PC 0° OS2 APC 8° OM4 OS2 PC 0° OS2 APC 8° OM4 

6/12 

LCC 024A0195G657A1 024A0143G657A1 024A0142OM4 06LCcLCcG657A1012A037 06LCcLCcG657A1012A090 06LCcLCcOM4012A038 

LCC-PPB 024A0225G657A1 024A0226G657A1 024A0227OM4 sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

8/16 

LCC 024A01187G657A1 --- 024A0188OM4 sur demande sur demande sur demande 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC 024A0260G657A1 --- 024A0259OM4 sur demande sur demande sur demande 

12/24 

LCC 024A0175G657A1 024A0144G657A1 024A0127OM4 06LCcLCcG657A1024A007 06LCcLCcG657A1024A076 06LCcLCcOM4024A006 

LCC-PPB 024A0228G657A1 024A0229G657A1 024A0230OM4 sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC 024A0244G657A1 --- 024A0261OM4 sur demande sur demande sur demande 

16/32 

LCC 024A0163G657A1 --- 024A0165OM4 sur demande sur demande sur demande 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC 024A0262G657A1 --- 024A0263OM4 sur demande sur demande sur demande 

18/36 

LCC 024A0100G657A1 --- 024A0101OM4 sur demande sur demande sur demande 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

24/48 

LCC 024A0102G657A1 024A0126G657A1 024A0103OM4 06LCcLCcG657A1048A010 06LCcLCcG657A1048A025 06LCcLCcOM4048A005 

LCC-PPB 024A0231G657A1 024A0232G657A1 024A0233OM4 sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC 024A0246G657A1 --- 024A0247OM4 sur demande sur demande sur demande 

Trunks PreCONNECT® STANDARD avec câble intérieur FRNC-LS0H I-B(ZN)BH CPR classe B2ca : 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, 
ex 20 mètres : 06LCcLCcOM4012A038-M20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, OS2 de 5 jusqu’à 1000 mètres par multiples de 1m 
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Référence avec « legs-A » sont adaptés pour les panneaux conventionnel et tous les panneaux SMAP 

canaux/ 
fibres 

Connecteurs 
des deux côtés 

Ancienne référence Nouvelle référence (CPQ) 

OS2 PC 0° OS2 APC 8° OM4 SM PC 0° OS2 PC 0° OS2 APC 8° 

32/64 

LCC 024A0161G657A1 --- 024A0164OM4 sur demande sur demande sur demande 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC 024A0256G657A1 --- 024A0248OM4 sur demande sur demande sur demande 

36/72 

LCC 024A0174G657A1 024A0176G657A1 024A0105OM4 sur demande sur demande 06LCcLCcOM4072A009 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

48/96 

LCC 024A0106G657A1 024A0128G657A1 024A0107OM4 06LCcLCcG657A1096A002 06LCcLCcG657A1096A023 06LCcLCcOM4096A005 

LCC-PPB 024A0234G657A1 024A0235G657A1 024A0236OM4 sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

64/128 

LCC 024A0183G657A1 --- 024A0162OM4 sur demande sur demande sur demande 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC 024A0258G657A1 --- 024A0257OM4 sur demande sur demande sur demande 

72/144 

LCC 024A0108G657A1 024A0129G657A1 024A0109OM4 06LCcLCcG657A1144A030 06LCcLCcG657A1144A254 06LCcLCcOM4144A031 

LCC-PPB 024A0237G657A1 024A0238G657A1 024A0239OM4 sur demande sur demande sur demande 

SN® --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

MDC --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

Trunks PreCONNECT® STANDARD avec câble intérieur FRNC-LS0H I-B(ZN)BH CPR classe B2ca : 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, 
ex 20 mètres : 06LCcLCcOM4072A009-M20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, OS2 de 5 jusqu’à 1000 mètres par multiples de 1m 
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Référence avec « legs-A » sont adaptés pour les panneaux conventionnel et tous les panneaux SMAP 

canaux/ 
fibres 

Connecteurs 
des deux côtés 

Ancienne référence Nouvelle référence (CPQ) 

OS2 PC 0° OS2 APC 8° OM4 SM PC 0° OS2 PC 0° OS2 APC 8° 

6/12 
SC-Duplex --- --- --- 06SCdSCdG657A1012A097 sur demande 06SCdSCdOM4012A255 

E-2000® Simplex --- --- --- sur demande 06E2sE2sG657A1012A249 sur demande 

12/24 
SC-Duplex 024A0179G657A1 --- 024A0178OM4 06SCdSCdG657A1024A071 06SCdSCdG657A1024A098 06SCdSCdOM4024A073 

E-2000® Simplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

24/48 
SC-Duplex 024A0147G657A1 024A0177G657A1 024A0169OM4 06SCdSCdG657A1048A072 sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- 024A0149G657A1 --- sur demande sur demande sur demande 

48/96 
SC-Duplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- --- --- sur demande 06E2sE2sG657A1096A207 sur demande 

72/144 
SC-Duplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

Trunks PreCONNECT® STANDARD avec câble intérieur FRNC-LS0H I-B(ZN)BH CPR classe B2ca : 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, 
ex 20 mètres : 06SCdSCdOM4012A255-M20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, OS2 de 5 jusqu’à 1000 mètres par multiples de 1m 
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Référence avec « legs-A » sont adaptés pour les panneaux conventionnel et tous les panneaux SMAP 

canaux/ 
fibres 

Connecteurs 
des deux côtés 

Ancienne référence Nouvelle référence (CPQ) 

OS2 PC 0° OS2 APC 8° OM4 SM PC 0° OS2 PC 0° OS2 APC 8° 

6/12 

LCC 031A1800G657A1 031A1831G657A1 031A1810OM4 07LCcLCcG657A1012A006 sur demande 07LCcLCcOM4012A011 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 031A1504G657A1 --- 031A1604OM4 sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- 031A1013G657A1 --- sur demande sur demande sur demande 

12/24 

LCC 031A1801G657A1 031A1808G657A1 031A1811OM4 07LCcLCcG657A1048A067 07LCcLCcG657A1048A070 07LCcLCcOM4024A016 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 031A1506G657A1 --- 031A1606OM4 sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- 031A1015G657A1 --- sur demande sur demande sur demande 

24/48 

LCC 031A1803G657A1 031A1807G657A1 031A1813OM4 sur demande sur demande 07LCcLCcOM4048A000 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 031A1508G657A1 --- 031A1608OM4 sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- 031A1016G657A1 --- sur demande sur demande sur demande 

48/96 

LCC 031A1805G657A1 --- 031A1815OM4 sur demande sur demande sur demande 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 031A1511G657A1 --- 031A1611OM4 sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- 031A1009G657A1 --- sur demande sur demande sur demande 

72/144 

LCC 031A1806G657A1 --- 031A1816OM4 sur demande sur demande sur demande 

LCC-PPB --- --- --- sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 031A1510G657A1 --- 031A1610OM4 sur demande sur demande sur demande 

E-2000® Simplex --- 031A1018G657A1 --- sur demande sur demande sur demande 

Trunks PreCONNECT® STANDARD avec câble universel FRNC-LS0H U-DQ(ZN)BH CPR classe Dca : 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, 
ex 20 mètres : 07LCcLCcOM4012A011-M20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, OS2 de 5 jusqu’à 2000 mètres par multiples de 1m 
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Référence avec « legs-A » sont adaptés pour les panneaux conventionnel et tous les 

panneaux SMAP 

canaux/ 
fibres 

Connecteurs 
des deux côtés 

OS2 PC 0° OS2 APC 8° OM4 

6/12 

LCC 010A2079G657A1 sur demande 010A2080OM4 

LCC-PPB sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 010A1504G657A1 sur demande 010A1604OM4 

E-2000® Simplex sur demande 010A1013G657A1 sur demande 

12/24 

LCC 010A2077G657A1 sur demande 010A2078OM4 

LCC-PPB sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 010A1506G657A1 sur demande 010A1606OM4 

E-2000® Simplex sur demande 010A1015G657A1 sur demande 

24/48 

LCC 010A1801G657A1 sur demande 010A1813OM4 

LCC-PPB sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 010A1508G657A1 sur demande 010A1608OM4 

E-2000® Simplex auf Anfrage 010A1016G657A1 auf Anfrage 

48/96 

LCC 010A2075G657A1 sur demande 010A2076OM4 

LCC-PPB sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 010A1511G657A1 sur demande sur demande 

E-2000® Simplex sur demande 010A1009G657A1 auf Anfrage 

72/144 

LCC 010A1806G657A1 sur demande 010A1816OM4 

LCC-PPB sur demande sur demande sur demande 

SC-Duplex 010A1510G657A1 sur demande sur demande 

E-2000® Simplex sur demande 010A1018G657A1 sur demande 

Trunks PreCONNECT® STANDARD avec câble extérieur A-DQ(ZN)B2Y : 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, 
ex 20 mètres : 010A2079G657A1-20000 
Longueurs disponibles : OM4 de 5 jusqu’à 300 mètres, OS2 de 5 jusqu’à 2000 mètres par multiples de 1m 
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Trunks PreCONNECT® OCTO, DUODECIM et SEDECIM MTP® : 
 
Câble fibre optique microbreakout préconnectorisé des deux côtés (I-F), câble intérieur FRNC-LS0H, nx8, nx12 et nx16 jusqu'à 144 fibres avec connecteurs 
MTP®. Pour le câblage des infrastructures et salles informatiques des data centers. 
Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 
 
Système de câblage avec panneaux 19" correspondants - voir Information Produit PreCONNECT® OCTO MTP®, DUODECIM MTP® et SEDECIM MTP® 

MTP® MM PC 0° 

mâle (avec pins) 
MTP® SM APC 8° 

mâle (avec pins) 

MTP® MM APC 8° 

mâle (avec pins) 

https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_OCTO_MTP_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_DUODECIM_MTP_of.pdf
https://osi.rosenberger.com/fileadmin/content/osi/FR/Products_Services/FO-Cabling-Systems/Produktinfo_PreCONNECT_SEDECIM_MTP_of.pdf
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  Caractéristiques : 
 
Avec interface carrée PreCONNECT® pour la fixation sans outil dans les panneaux PreCONNECT®. 
Système anti-traction et anti-torsion. 
 

 

Longueur des legs préconnectorisés : Voir les tableaux des références 
 

 

 

 

 

 

Protection pour l’installation : 
 
▪  Standard : Une protection plastique étanche à la poussière 
 
 
 
 
 
 

▪  Sur demande : Et un tube d’installation qui a une tension de tirage de 150 N, résistant à 
l’écrasement, à la torsion et aux impacts, étanche à la poussière IP50. 
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Caractéristiques : 
 
Polarité : Voir les tableaux des références 
 
Définition de la longueur : 
 
▪ Longueur commandée = longueur entre les connecteurs en partant du leg le plus grand de chaque côté et non pas la longueur entre les 

interfaces carrées PreCONNECT®. 
▪ Longueurs pouvant être commandées : Voir les tableaux des références 
 
Tolérances de longueur : 
 

Longeur de trunk Tolérance 

<= 10m +/- 50cm 

> 10m <= 30m +/- 100cm 

> 30m <= 100m +/- 150cm 

> 100m +/- 2% 

 
Pour températures en opération : -10°C bis +60°C 
 
Mode de livraison : 
 
▪ Selon la longueur du câble, en carton, sur touret en carton ou touret en bois 

▪ Perte d’insertion (IL) mesurées conformément à IEC 61300-3-4, à 850nm méthode C ou Substitution en multimode / à 1310nm méthode B 

en monomode, avec rapport de mesures 

▪ Et une étiquette de traçabilité avec numéro de série de chaque côté du trunk 
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Nombre de 

canaux 

OCTO 

Nombre 

de fibres 

Structure 

de câble 

Câble 

classe 

CPR 

Nouvelle référence (CPQ) 
avec longeur des legs 90cm 

Ancienne référence 
avec legs de 79cm non 

appropriés pour VersaTray® 

1 8 1 x 8 B2ca sur demande 037A0110OM4 

2 16 2 x 8 Cca sur demande 037A2048OM4 

3 24 3 x 8 Cca sur demande 037A2136OM4 

4 32 4 x 8 Cca sur demande 037A2049OM4 

6 48 6 x 8 Cca sur demande 037A2089OM4 

8 64 8 x 8 Cca sur demande 037A2050OM4 

9 72 9 x 8 Cca sur demande --- 

12 96 12 x 8 Cca sur demande 037A2051OM4 

16 128 16 x 8 Cca sur demande --- 

18 144 18 x 8 tbt sur demande 037A2088OM4 

Sur demande avec: 

- MTP® 4+4 OCTO MM APC 8° mâle la qualité Elite 
- MTP® PPB 4+4 OCTO MM PC 0° mâle la qualité Elite 
- MTP® PRO 4+4 OCTO MM PC 0° mâle la qualité Elite 
 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

MTP® 4+4 OCTO MM PC 0° 

mâle (avec pins) 

Trunks PreCONNECT OCTO MTP® OM4 avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx8: 
 

▪ MTP® 4+4 OCTO MM PC 0°, mâle, la qualité Elite 
▪ Polarité : TIA méthode B « 1 vers 12 » 
 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2050OM4-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 300 mètres, par multiples de 1m 
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Nombre de 

canaux 

OCTO 

Nombre 

de fibres 

Structure 

de câble 

Câble 

classe 

CPR 

Nouvelle référence (CPQ) 
avec longeur des legs 90cm 

Ancienne référence 
avec legs de 79cm non 

appropriés pour VersaTray® 

1 8 1 x 8 B2ca sur demande 037A2096G657A1 

2 16 2 x 8 Cca sur demande --- 

3 24 3 x 8 Cca sur demande 037A2091G657A1 

4 32 4 x 8 Cca sur demande 037A2076G657A1 

6 48 6 x 8 Cca sur demande 037A2090G657A1 

8 64 8 x 8 Cca sur demande 037A2077G657A1 

9 72 9 x 8 Cca sur demande --- 

12 96 12 x 8 Cca sur demande 037A2078G657A1 

16 128 16 x 8 Cca sur demande --- 

18 144 18 x 8 tbt sur demande 037A2087G657A1 

Sur demande avec: 

- MTP® PPB 4+4 OCTO SM APC 8° mâle la qualité Standard et Elite 
- MTP® PRO 4+4 OCTO SM APC 8° mâle la qualité Standard et Elite 
 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT OCTO MTP® SM avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx8: 
 

▪ MTP® 4+4 OCTO OS2 APC 8°, mâle, la qualité Standard (la qualité Elite sur demande) 
▪ Polarité : TIA méthode B « 1 vers 12 » 
 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2090G657A1-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 1000 mètres, par multiples de 1m 

MTP® 4+4 OCTO SM APC 8° 

mâle (avec pins) 
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Nombre de 

canaux 

DUODECIM 

Nombre 

de fibres 

Structure 

de câble 

Câble 

classe 

CPR 

Nouvelle référence (CPQ) 
avec longeur des legs 90cm 

Ancienne référence 
avec legs de 79cm non 

appropriés pour VersaTray® 

1 12 1 x 12 B2ca sur demande 037A2080OM4 

2 24 2 x 12 Cca sur demande 037A2043OM4 

4 48 4 x 12 Cca sur demande 037A2044OM4 

6 72 6 x 12 Cca sur demande sur demande 

8 96 8 x 12 Cca sur demande 037A2045OM4 

12 144 12 x 12 Cca sur demande 037A2046OM4 

Sur demande avec: 

- MTP® 12 DUODECIM MM APC 8° mâle la qualité Elite 
- MTP® PPB 12 DUODECIM MM PC 0° mâle la qualité Elite 
- MTP® PRO 12 DUODECIM MM PC 0° mâle la qualité Elite 
 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT DUODECIM MTP® OM4 avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx12: 
 

▪ MTP® 12 DUODECIM MM PC 0°, mâle, la qualité Elite 
▪ Polarité : TIA méthode B « 1 vers 12 » 
 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2044OM4-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 300 mètres, par multiples de 1m 

MTP® 12 DUODECIM MM PC 0° 

mâle (avec pins) 
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Nombre de 

canaux 

DUODECIM 

Nombre 

de fibres 

Structure 

de câble 

Câble 

classe 

CPR 

Nouvelle référence (CPQ) 
avec longeur des legs 90cm 

Ancienne référence 
avec legs de 79cm non 

appropriés pour VersaTray® 

1 12 1 x 12 B2ca sur demande 037A2086G657A1 

2 24 2 x 12 Cca sur demande 037A2095G657A1 

4 48 4 x 12 Cca sur demande 037A2082G657A1 

6 72 6 x 12 Cca sur demande sur demande 

8 96 8 x 12 Cca sur demande 037A2083G657A1 

12 144 12 x 12 Cca sur demande 037A2084G657A1 

Sur demande avec: 

- MTP® PPB 12 DUODECIM SM APC 8° mâle la qualité Standard et Elite 
- MTP® PRO 12 DUODECIM SM APC 8° mâle la qualité Standard et Elite 

 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT DUODECIM MTP® SM avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx12: 
 

▪ MTP® 12 DUODECIM OCTO OS2 APC 8°, mâle, la qualité Standard (la qualité Elite sur demande) 
▪ Polarité : TIA méthode B « 1 vers 12 » 
 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2082G657A1-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 1000 mètres, par multiples de 1m 

MTP® 12 DUODECIM SM APC 8° 

mâle (avec pins) 
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Nombre de 

canaux 

SEDECIM 

Nombre 

de fibres 
Structure 

Câble 

classe 

CPR 

Nouvelle référence (CPQ) 
avec longeur des legs 90cm 

Ancienne référence 
avec legs de 79cm non 

appropriés pour VersaTray® 

1 16 1 x 16 B2ca sur demande 037A2100OM4 

2 32 2 x 16 Cca sur demande 037A2101OM4 

3 48 3 x 16 Cca sur demande 037A2102OM4 

6 96 6 x 16 Cca sur demande 037A2103OM4 

9 144 9 x 16 Cca sur demande 037A2104OM4 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT SEDECIM MTP® OM4 avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx16: 
 

▪ MTP® 16 SEDECIM MM APC 8°, mâle, la qualité Elite 
▪ Polarité : TIA méthode B « 1 vers 16 » 
 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2100OM4-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 300 mètres, par multiples de 1m 

MTP® 16 SEDECIM MM APC 8° 

mâle (avec pins) 
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Nombre de 

canaux 

SEDECIM 

Nombre 

de fibres 
Structure 

Câble 

classe 

CPR 

Nouvelle référence (CPQ) 
avec longeur des legs 90cm 

Ancienne référence 
avec legs de 79cm non 

appropriés pour VersaTray® 

1 16 1 x 16 B2ca sur demande 037A2101G657A1 

2 32 2 x 16 Cca sur demande sur demande 

3 48 3 x 16 Cca sur demande sur demande 

6 96 6 x 16 Cca sur demande sur demande 

9 144 9 x 16 Cca sur demande sur demande 

Trunks avec plus grand nombre de fibres sur demande. 

Trunks PreCONNECT SEDECIM MTP® SM avec câble intérieur FRNC-LS0H 

I-F(ZN)H(ZN)H et I-F(ZN)HH nx16: 
 

▪ MTP® 16 SEDECIM SM APC 8°, mâle, la qualité Standard (la qualité Elite sur demande) 
▪ Polarité : TIA méthode B « 1 vers 16 » 
 
Références 
Pour commander, il suffit d’ajouter la longueur en millimètre à la référence, ex 20 mètres : 037A2101G657A1-20000 
Longueurs disponibles : De 5 jusqu’à 1000 mètres, par multiples de 1m 

MTP® 16 SEDECIM SM APC 8° 

mâle (avec pins) 
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À propos de Rosenberger OSI :  
 
Depuis 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) est un expert 

reconnu en matière de connectivité par fibre optique, de solutions de câblage et de services 

d'infrastructure dans les domaines des data centers, des réseaux locaux, des réseaux mobiles 

et des applications industrielles. En tant que fournisseur de solutions intégrées, nous disposons 

d'une grande expertise dans le développement et l'excellence opérationnelle dans la production 

de solutions système pour les réseaux de communication. Cette combinaison, associée à notre 

forte orientation client, fait de nous un partenaire unique et solide sur le marché mondial.  

Rosenberger OSI fait partie du groupe Rosenberger, qui opère au niveau mondial depuis 1998. 

Le groupe Rosenberger, dont le siège est en Allemagne, est un des principaux fournisseurs 

mondiaux de solutions de connectivité à haute fréquence, haute tension et fibre optique.  

Pour plus d’informations, visitez : www.rosenberger.com/osi  
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