
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT DI MISURA 



 

PROTOCOLLI DI MISURAZIONE 

 
 

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG   
Optical Solutions & Infrastructure | Endorferstr. 6 | 86167 Augsburg | Telefon: +49 821 24924-0 
info-osi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi   

ENTER DOWNLOAD CENTER 
 

Seguite questo link per accedere e scaricare i report di misura. 

http://www.rosenberger.com/en/downloads/mdm.php 

Vi apparirà la seguente pagina: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rosenberger.com/en/downloads/mdm.php


 

PROTOCOLLI DI MISURAZIONE 

 
 

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG   
Optical Solutions & Infrastructure | Endorferstr. 6 | 86167 Augsburg | Telefon: +49 821 24924-0 
info-osi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi   

VISUALIZZAZIONE DEI REPORT DI MISURA 

 

Il “serial number” che si trova sull’etichetta include diverse informazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esistono due tipi standard di etichette. Indipendentemente dal genere di etichetta, 

e´necessario inserire sempre lo stesso schema di queste cifre: 

Etichetta tipo 1: 

Potete inserire questo numero direttamente: 

 

 

 

Etichetta tipo 2:  

questa modalità e schema di scrittura non può essere inserita direttamente nel campo 

download. Qui di seguito sono descritte le singole parti del codice: 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo di produzione 
( G=Germania, H= Ungheria) 

Numero lotto Numero sequenza cavo 



 

PROTOCOLLI DI MISURAZIONE 

 
 

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG   
Optical Solutions & Infrastructure | Endorferstr. 6 | 86167 Augsburg | Telefon: +49 821 24924-0 
info-osi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Il numero è composto da 8 cifre, parte con 00, seguito dal numero di lotto e  

il numero di cavo alla fine. 

Premere il tasto “submit”  

 

Attenzione: il numero di cavo puo´essere composto sia da tre cifre sia da quattro cifre; 

durante l´inserimento di tali cifre e´infatti necessario inserire sempre 4 cifre. Nel caso ce ne 

fossero solo 3, allora mettere sempre uno “0” davanti al numero di lotto. 

 

Esempio:  

 

 

                                                                       “0”001 = in modo da comporre 4 cifre 

 

 

 

 

 

 

In questa etichetta e´inserito il numero di 
cavo composto da 3 cifre.  
 
Nel campo indicato deve essere inserito 
uno “0” davanti alle 3 cifre.  

  

Per luogo di produzione Germania 

inserire “020” e “021” per Ungheria.  Selezionare il tipo di prodotto OSI. 
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Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG   
Optical Solutions & Infrastructure | Endorferstr. 6 | 86167 Augsburg | Telefon: +49 821 24924-0 
info-osi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi   

DOWNLOAD DEI REPORT DI MISURA 

 

 

Una volta premuto il “tasto submit” vi apparirà il report delle misure: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


